ЗАЯВЛЕНИЕ

28 ноября 2024 года
       (число, месяц, год)
Настоящим заявлением Витебское республиканское унитарное предприятие
(наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя,

электроэнергетики «Витебскэнерго» (РУП «Витебскэнерго»)
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

ул.Правды, 30, 210029, г.Витебск
местонахождение юридического лица, местожительство индивидуального предпринимателя)

филиал «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» 
ул. М.Горького, 104, 210604, г. Витебск,
просит выдать комплексное природоохранное разрешение на 5 лет
(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения)
I. Общие сведения

Таблица 1

	N
п/п
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	ул.Правды, 30, 210029, г.Витебск

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя:

- РУП «Витебскэнерго»

- филиал «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» 
	Шидловский Сергей Александрович

Станьковский Александр Станиславович

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт

- РУП «Витебскэнерго»

- филиал «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»
	+375 (212) 49 23 59

факс: +375 (212) 36 06 34

e-mail: energo@vitebsk.energo.by
http://www.vitebsk.energo.by
+375 (212) 37 34 01

факс: +375 (212) 37 34 41

e-mail: vst@vitebsk.energo.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	35111- производство электроэнергии тепловыми электростанциями

35300- производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (производство пара, горячей воды тепловыми электростанциями, котельными, прочими источниками)

	5
	Учетный номер плательщика
	300000252

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	30.12.1996г. №300000252

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений
	РУП «Витебскэнерго» - 17 филиалов, из них 

филиал  «Витебская ТЭЦ»

	8
	Количество работающего персонала
	РУП «Витебскэнерго»- 10 152 человек, их них

филиал «Витебская ТЭЦ» - 332 человека

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	водоснабжения ___-___
водоотведения ___-___
(канализации)

	10
	Наличие аккредитованной лаборатории
	Лаборатория промышленной экологии производственно-технического отдела филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

Регистрационный номер: 
ВY/112 2.2417 от 29.03.2002 г.

Срок действия аттестата аккредитации:

с 15 мая 2020 г. по 15 мая 2025 г.

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Клименкова Ольга Леонидовна,

+375 (212) 37 34 36

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)
	-


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2
	N
п/п
	Наименование производ-ственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД <1>
	Место нахожде-ния
	Занима-емая террито-рия, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструк-ции)
	Проектная мощность/

фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	1
	Филиал

«Витебская ТЭЦ»

РУП «Витебскэнерго»
	35111- производство электроэнергии тепловыми электростанциями

35300- производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (производство пара, горячей воды тепловыми электростанциями, котельными, прочими источниками)
	г. Витебск, ул.М.Горь-кого, 104
	21,1735
	27.12.1954

(11.12.2019)
	электрическая мощность – 

80 МВт 

(47,0 МВт);

тепловая – 559,0 МВт (500,9 МВт)


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 1 листе.

III. Производственная программа

Таблица 3

	N
п/п
	Вид деятельности, основной по ОКЭД <1>
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Отпуск теплоэнергии, Гкал
	909 900
	909 900
	909 900
	909 900
	909 900

	2
	Процентное соотношение к факту 2023 г. 

(622 222 Гкал)
	146,2
	146,2
	146,2
	146,2
	146,2

	3
	Отпуск электроэнерги, тыс. кВт*ч
	302 200
	302 200
	302 200
	302 200
	302 200

	4
	Процентное соотношение к факту 2023 г. 

(220 406 тыс. кВт*ч)
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1


IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

	Наименова-ние технологи-ческого процесса (цикла, производст-венной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	1. Доставка, подготовка и подача топлива
	Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. На станции организована система коммерческого учета газа – установлен прибор «ИСТОК-ТМ». Предварительная обработка основного топлива не производится.

Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки  М – 100 доставляется железнодорожным транспортом. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. На ТЭЦ имеются: 2 емкости хранения мазута на 10000 м3, 2 емкости на 2000 м3 (расходные) и 2 подземные емкости по 250 м3. Емкости обвалованы, что предотвращает протекание топлива в почву и грунтовые воды, предотвращает доступ легковоспламеняющихся жидкостей к источникам воспламенения. Обвалование позволяет контролировать предотвращение последствий при протечке, свести к минимуму площадь поверхности жидкого топлива, уменьшить размеры потенциального пожара. Обвалование устраивается вокруг внешней стенки резервуара из уплотнённой земли. Ведется техническое обслуживание и восстановление после повреждений облицовки, обработка пролитой жидкости. 
Перед подачей на котел топливо предваритель- но подогревается в подогревателях мазута.

В филиале «Витебская ТЭЦ» применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования:  с помощью приборов (определители  метана  МС-1, сигнализаторы загазованности СТМ -10, ИГ-6) и  визуально (с помощью мыльного раствора, на слух и по запаху), для определения по запаху, на ГРС в газ добавляют одорант этилмеркоптан (С2Н5SH))

	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477
	Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ

	2. Сжигание топлива
	Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом - мазут.

Топливо (природный газ) подается в камеры сгорания 2 паровых котлов типа Штейнмюллер ст. №№ 1, 2 производительностью 50 т/ч, и 3 паровых котлов типа БКЗ-160-100 ст. №№ 3-5 производительностью 160 т/ч. Мазут используется в период ремонта ГРП (летом), в холодный период года в ограниченном количестве при дефиците газа или при включении в работу котлоагрегатов ПТВМ-100 ст. №№6, 7, находящихся в резерве.

Сжигание газа на котлах БКЗ-160-100 двухступенчатое с рециркуляцией дымовых газов в отдельный канал горелки.

Количество горелок на котлах: котлы ст. №№ 1, 2 – 2 шт. (вихревые), котлы ст. №№ 3-5 – 
3 шт. (вихревые), котлы ПТВМ-100 ст. №№6,7 – 16 шт. (вихревые).

Экономайзеры стоят на всех паровых котлах.

Общий КПД использования топлива составляет 85%.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415,478
	Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ.

Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ

	3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух

	3.1. Сокраще-ние выбросов твёрдых частиц, пыли
	При сжигании природного газа, который является основным видом топлива, выбросы твердых частиц в филиале «Витебская ТЭЦ» отсутствуют для основного производства и характерны только для объектов вспомогательного производства, к которым относятся мастерские по мелалло- и деревообработке.
Деревообрабатывающие станки оснащены передвижными устройствами для отсоса стружки ВЗ-576 (промышленный пылесос) в количестве 2 штук, обеспечивающими улавливание древесной пыли.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от данных источников отсутствует.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479
	Горение природного газа не является значительным источником выбросов пыли. Выбросы пыли в этом случае составляют обычно значительно меньше 5 мг/нм3 без принятия каких-либо дополнительных технических мер. 
Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ.

	3.2. Сокра-щение выбросов окислов азота
	На паровых котлах применяются мероприятия по снижению образования оксидов азота. На паровых котлах смонтирована схема двухступенчатого сжигания с подачей части воздуха помимо горелок непосредственно в топку. При этом снижается температура факела и снижается генерация окислов азота. Кроме того, на котлах БКЗ-160-100 ст. №№ 3-5 смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются отдельным каналом через горелки в топку, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота и их концентрации.

	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482
	Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ

	4. Водоподго-товка
	Химводоочистка станции состоит из двух очередей: ХВО-1 вырабатывает химобессоленную воду для питания котлов среднего и высокого давления, ХВО-2 вырабатывает декарбонизированную  воду для подпитки теплосети, производит очистку конденсата. Водоподготовительная установка станции содержит: 

- осветлители для предварительной очистки сырой воды (коагуляция сернокислым алюминием);

- осветлительные фильтры для очистки от механических примесей воды, поступающей из осветлителей;

- схему последовательногго H-Na-катионирования для подготовки декарбонизированной воды;

- схему упрощенного химического обессоливания для подготовки питательной воды энергетических котлов (двухступенчатое H-катионирование, декарбонизация, анионирование на анионите АВ-17);

- схему очистки конденсата. 

Сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся через шламонакопитель в колодец выпуска сточных вод в р. Западная Двина. Сточные продувочные воды осветлителей отводятся на карты №3,4 шламонакопителя.

На Витебской ТЭЦ  используется аммиак в виде аммиачной воды с концентрацией 22-27%. С точки зрения НДТМ использование водоаммиачного раствора менее рискованно, чем хранение и погрузка/разгрузка чистого сжиженного аммиака. Вещество поступает на ТЭЦ  в автоцистернах или бочках с самосливом. С бочек раствор аммиака сливается сифоном в 2 бака концентрированного  раствора  аммиака. Приготовление рабочего раствора производится в баке рабочего раствора аммиака, куда подводится обессоленная вода. Из этого бака раствор аммиака самотеком поступает на всас насосов обессоленной воды, декарбонизированной воды на подпитку теплосети, очищенного конденсата. Регулирование подачи раствора аммиака производится вентилем на всасе насосов соответствующих вод.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473

Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, 

стр. 83-85, 94
	Применяемые  методы водоподготовки соответствуют НДТМ

	5. Производ-ство пара и тепла
	Проектные параметры пара от котлов Штейнмюллер 3,73 Мпа и 415 ºС, от котлов БКЗ-160-100 9,8 МПа и 540 ºС; паропрозводительность котлов Штейнмюллер 50 т/ч, БКЗ-160-100 - 160 т/ч .

Выработанный котлами БКЗ-160-100 перегретый пар с параметрами 9,8 МПа (100 ата) и 540(С по системе паропроводов свежего пара направляется в общестанционный главный паропровод 100 ата и к турбинам ПТ-40/50-8,8/1,0 ст.№2 и ПТ-35/40-8,8 ст.№3. Пар, поступивший в турбины ПТ-40/50-8,8/1,0 и ПТ-35/40-8,8, используется на выработку электроэнергии, обеспечение отпуска тепла с паром 10 ата потребителям, нагрев сетевой воды в  конденсаторах, основных и пиковых бойлерах и тепловые собственные нужды станции. Резервное питание паром коллектора 8÷13 ата может осуществляться через БРОУ 100/13. Паром от котлов Штейнмюллер обеспечивается отпуск тепла с паром 28 ата и питание паром коллектора 8÷13 ата.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30
	Применяемые процессы производства пара и тепла  соответствуют НДТМ

	6. Производ-ство электроэнер-гии
	Перегретый пар приводит в движение турбины. На предприятии установлено 2 турбоагрегата ПТ-40/50-8,8/1,0 ст.№2 мощностью 40000 кВт и ПТ-35/40-8,8 ст.№3 мощностью 40000 кВт. Турбоагрегаты оснащены генераторами электрического тока типа ТТК-40 и ТФП-40.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44.
	Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ

	7. Техноло-гия охлаждения пара, оборудова-ния
	Охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин происходит сетевой водой с применением схемы «ухудшенного вакуума», что исключает необходимость забора воды из р. Западная Двина для этих целей. Однако на время останова теплосети, подключенной к зоне обслуживания филиала «Витебская ТЭЦ», возникает необходимость перехода турбоагрегата на работу в режиме «нормального вакуума» с охлаждением конденсатора турбины водой из р.Западная Двина. При этом расход речной воды составляет 3400 т/ч. Период работы в таком режиме непродолжителен и составляет 14 - 21 день.
Охлаждение оборудования происходит по прямоточной схеме с забором воды из р.Западная Двина от береговой насосной станции по трем циркуляционным водоводам. Вода от ряжевых оголовков по самотечным трубопроводам поступает к водоприемным колодцам, а затем подается на всас циркуляционных насосов №1,2,3,4.  

Место забора воды из реки оборудовано рыбозащитой, что предотвращает попадание из реки в подводящий коллектор речной фауны. 

Отведение производственных сточных вод обратно в реку осуществляется по сбросному циркводоводу. В схеме предусмотрено повторное использование охлаждающей воды, которая проходит через маслоохладители, а затем поступает на химводоочистку.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for

Large Combustion Plants, July 2006, стр.141, 485.
Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129.
	При сравнительном анализе применяемых технологий систем охлаждения электростанций приоритет отдаётся применению технологий охлаждения с помощью градирен, поскольку возможное воздействие их на окружающую среду ниже, чем при использовании прямоточной системы охлаждения.
Применяемые технологии охлаждения не полностью соответствуют НДТМ.



	8. Очистка сточных вод
	В филиале «Витебская ТЭЦ» образуется следующие виды сточных вод: производственные не требующие очистки, производственные нормативно очищенные, хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промплощадки ТЭЦ. 

Производственные сточные воды от основного производства – не требующие очистки воды от охлаждения технологического оборудования – сбрасываются в р. Западная Двина без очистки.

Загрязненные производственные сточные воды (замасленные и замазученные стоки) от котельного и турбинного цехов, а также от мазутного хозяйства поступают на установку по очистке замасленных и замазученных стоков (сооружения физико-химической очистки), после чего повторно используются в технологическом цикле.

Продувочные воды осветлителей поступают на сооружения механической очистки (ячейки шламонакопителя №3,4).
Стоки ХВО от промывки и регенерации фильтров поступают на бак-нейтрализатор, в котором происходит их нейтрализация смешением, а затем поток воды из бака-нейтрализатора поступает на ячейки 3, 4 шламонакопителя совместно с продувками осветлителя. Далее поток со шламонакопителя совместно с не требующими очистки водами от охлаждения оборудования поступает на сброс. 

Поверхностные сточные воды, образующиеся на основной промплощадке предприятия, частично отводятся в централизованную сеть дождевой канализации ГП «Гордормост», частично собираются и направляются на установку по очистке замасленных и замазученных сточных вод филиала «Витебская ТЭЦ».
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в канализационную сеть филиала «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводо-канал»
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473.

Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001.
	Применяемые технологии очистки сточных вод не полностью соответствуют НДТМ.

Для достижения соответствия НТДМ планируется реконструкция оборудования ХВО-1 для снижения потребления химических реагентов и, соответственно, снижения их количества в сточных водах (см. табл. 20 п.1)

	9. Монито-ринг выбросов в атмосфер-ный воздух
	Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и в рамках локального мониторинга.
В рамках производственных наблюдений осуществляется отбор проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (дымовые трубы котельного отделения) и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов (автотранспорт).
Периодичность производственных наблюдений за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов составляет 1 раз в месяц.
В рамках локального мониторинга осуществляется контроль выбросов в атмосферный воздух от дымовых труб №№ 1, 2 котельного цеха. На дымовой трубе №2 локальный мониторинг проводится с использованием автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСК). Для дымовой трубы №1 и для дымовой трубы №2 при простоях АСК контроль выбросов осуществляется не реже одного раза в месяц. Контроль ведется по показателям: азота оксиды и углерода оксид. Отбор проб и проведение измерений производится лабораторией промышленной экологии производственно-технического отдела филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» или другими аккредитованными лабораториями.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for

Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429.
Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38
	Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ

	10. Мониторинг сбросов сточных и подземных вод 
	Мониторинг сбросов сточных вод осуществляется в рамках производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и локального мониторинга. Отбор проб и проведение измерений сточных вод осуществляется на их выпуске в водный объект – река Западная Двина, и на входе в шламонакопитель. Также отбор проб и проведение измерений осуществляются в отношении поверхностных вод в районе расположения источников сбросов сточных вод: река Западная Двина, 500 м выше выпуска сточных вод; река Западная Двина, 300 м ниже выпуска сточных вод; водозабор. Периодичность отбора  2 раза в месяц. Контролируемые показатели: pH, взвешенные вещества, аммоний-ион, сухой остаток, хлориды, БПК5, ХПКCr, фосфор общий, сульфат-ион, нефтепродукты, темпратура.
Мониторинг сбросов сточных вод осуществляется лабораторией промышленной экологии производственно-технического отдела филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».  А по показателям аммоний-ион, БПК5, ХПКCr, фосфор общий, хлориды сторонней аккредитованной лабораторией.
Локальный мониторинг подземных вод осуществляется путем отбора проб из наблюдательных скважин, расположенных 
в районе шламоотвала (5 скважин) с опробованием 1 раз в год. 

Отбор проб и проведение измерений подземных вод в районе шламонакопителя филиала «Витебская ТЭЦ» (3 скважины) проводится в рамках производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов с 2-х разовым опробованием в  год. Контролируемые показатели в районе шламоотвала и шламонакопителя: уровень воды, температура, pH, минерализация воды, концентрация аммоний-иона (в пересчете на азот), нитрат-иона (в пересчете на азот), фосфат-иона (в пересчете на фосфор), хлорид-иона, сульфат-иона, СПАВ, железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка, фенолов, нефтепродуктов.
	Integrated Pollution Prevention and Control

Reference Document on Best Available Techniques for

Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137.
Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40.
Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118.

	Применяемая система мониторинга сточных и  подземных вод соответствует НДТМ

	11. Обраще-ние с отходами производства
	В соответствии с Инструкцией по обращению с отходами производства 
на предприятии выполняются следующие мероприятия по сбору отходов:

-раздельный сбор отходов по видам, классам опасности, возможности использования;

-наличие тары и соответствие 
её установленным требованиям (герметичность, наличие информации 
о виде собираемых отходов (наименование, код, класс опасности); 

- количество отходов в таре, исключающее возможность просыпания, переворачивания и т.д.
В рамках производственных наблюдений в области обращения с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.).
Сбор, разделение по видам и хранение отходов, образующихся в филиале «Витебская ТЭЦ», осуществляется в санкционированных местах их временного хранения.
Отходы, подлежащие использованию и обезвреживанию, передаются сторонним организациям в соответствии с заключёнными договорами. Отходы, подлежащие захоронению передаются  на полигон ТКО.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользо-вание. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341
	Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ

	12. Эффектив-ное использова-ние энергии
	В филиале «Витебская ТЭЦ» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения.
Последний энергоаудит проведен в 2023 г. 
Внедрено энергоэффективное освещение, применяется повторное использование очищенных вод, ЧРЭП на питательном электронасосе №5, увеличение теплофикационной выработки электрической энергии за счет присоединения дополнительных нагрузок нового строительства жилья в зоне теплоснабжения Витебской ТЭЦ.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, 
February 2009
стр. 273-295
	Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ


V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

	N
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	-
	Система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица

(филиал «Витебскводоканал» УП «Витебскобл-водоканал»), питьевая вода
	-

	2
	Энергетические (гидроэнергетические и теплоэнергетические) нужды
	Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений
	Поверхностные воды реки

Западная Двина
	г.Витебск

	3
	Иные нужды
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации
	Поверхностные воды реки

Западная Двина
	г.Витебск


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

	N
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Водопотребление и водоотведение на технологические нужды:

-охлаждение оборудования;

-химводоподготовка.
	На производственные нужды филиала «Витебская ТЭЦ» используется поверхностная вода из реки Западная Двина.
Поступающая по циркводоводам поверхностная вода используется на производственные нужды котлотурбинного цеха и химического цеха.
В котлотурбинном цеху техническая вода используется для охлаждения турбинного масла, для охлаждения газа генератора, для охлаждения подшипников вспомогательного оборудования, а также для охлаждения установки компрессора. 
В процессе охлаждения оборудования образуются две категории сточных вод:

- незагрязненные (не требующие очистки), поступающие через сифонный колодец в р. Западная Двина;

- загрязненные нефтепродуктами (замазученные, замасленные), поступающие на установку по очистке замасленных и замазученных сточных вод.
В химическом цеху сырая речная вода используется для выработки обессоленной и декарбонизированной воды. 
В результате работы водоподготовительной установки образуются нормативно очищенные сточные воды: продувки осветлителя, которые поступают в бак шламовых вод, а затем насосами шламовых вод перекачиваются в шламонакопитель (секции № 3, 4) и после отстаивания поступают в р. Западная Двина; промывочные кислые и щелочные воды после регенерации ионообменных фильтров ХВО, которые поступают в баки кислых и  щелочных вод и далее в бак-нейтрализатор ХВО (V=220 м3),  по достижении водородного показателя (рН) 6,5-8,5 подаются в шламонакопитель (секции 3, 4) и далее в р. Западная Двина.

Не требующие очистки и нормативно очищенные сточные воды единым потоком сбрасываются в реку Западная Двина.

	2
	Водопотребление с целью передачи изъятых поверхностных вод другим юридическим лицам
	Речная вода, изъятая на береговой насосной станции филиала «Витебская ТЭЦ» используется не только на собственные производственные нужды филиала, но и передается другим предприятиям (ОАО «Витебские ковры»). Учет переданной воды осуществляется приборами учета, установленными на территории принимающего предприятия.

	3
	Водопотребление и водоотведение на хозяйственно-питьевые нужды
	Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения является централизованная система питьевого водоснабжения филиала «Витебскводоканал» УП «Витебскобл-водоканал». Включает сеть хозяйственно-питьевых трубопроводов, подача воды в которую осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода города.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся после использования воды в хозяйственно-бытовых целях: расход воды на питьевые нужды, душевые сетки, нужды медпункта, нужды столовой, нужды лаборатории, прачечной, уборку помещений – по системе трубопроводов поступают в самотёчный канализационный коллектор города. Далее сточные воды предприятия совместно с городскими сточными водами очищаются на городских очистных сооружения

	4
	Эксплуатация ливневой канализации
	Поверхностные сточные воды, образующиеся на основной промплощадке предприятия, частично отводятся в централизованную сеть дождевой канализации ГП «Гордормост», частично собираются и направляются на установку по очистке замасленных и замазученных сточных вод филиала «Витебская ТЭЦ».


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	N
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	На производственной площадке филиала «Витебская ТЭЦ» вода используется на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения является централизованная система питьевого водоснабжения филиала «Витебскводоканал» УП «Витебскобл-водоканал» (Договор от 24.10.2024 №52 (24-0526)). Учет потребленной воды осуществляется с помощью тепловычислителя СПТ 961.

Источником производственного водоснабжения является поверхностный водозабор р. Западная Двина. Учет воды, изымаемой из реки, осуществляется по приборам учета. Речная вода используется на собственные производственные нужды филиала «Витебская ТЭЦ», а также передается другим предприятиям (ОАО «Витебские ковры»).

Изъятие воды на производственные нужды филиала «Витебская ТЭЦ» осуществляется береговой насосной станцией (БНС), находящейся по адресу ул. М. Горького, 88 а, по следующей схеме: вода от ряжевых оголовков, находящихся на расстоянии 50 м от берега, по самотечным трубопроводам поступает к водоприемным колодцам. На водоприемных окнах водозаборных оголовков в русле реки установлены рыбозащитные устройства в виде фильтрующих кассет из деревянных пакетов реечных решеток, общая площадь которых составляет 25,5 м2.

Из водоприемных колодцев вода подается на всас циркуляционных насосов № 1,2,3,4 (максимальная общая производительность циркуляционных насосов составляет 5 190 м3/час) и далее по трем циркуляционным водоводам (диаметрами 700 мм, 1000 мм, 1000 мм) подается в филиал «Витебская ТЭЦ» и сторонним предприятиям.

Каждый циркводовод оснащен прибором учета:

- на I циркводоводе установлен расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР (тип УРСВ-510П), расположенный в колодце возле БНС;

- на II и III циркводоводах установлен многоканальный прибор учета тепловычислитель СПТ-961, его датчики расположены в колодцах на территории филиала «Витебская ТЭЦ».

Поступающая по циркводоводам поверхностная вода используется на производственные нужды котлотурбинного цеха и химического цеха.

Характерной особенностью филиала «Витебская ТЭЦ» является то, что для конденсации отработавшего в турбине пара используется сетевая вода, которая циркулирует в тепловых сетях г.Витебска. Таким образом, использование для конденсации пара турбин сетевой воды (принцип работы оборотной системы) снижает уровень теплового загрязнения окружающей среды вследствие уменьшения количества теплоты, поступающей со сточными водами от филиала «Витебская ТЭЦ» в р. Западная Двина.

Однако в период ремонта теплосети возникает необходимость работы турбоагрегата в режиме нормального вакуума с охлаждением 
конденсатора речной водой.

В котлотурбинном цеху техническая вода используется для охлаждения турбинного масла, для охлаждения газа генератора, для охлаждения подшипников вспомогательного оборудования, а также для охлаждения установки компрессора. 

В химическом цеху сырая речная вода используется для выработки обессоленной и декарбонизированной воды. 

В состав химического цеха входят: установка для выработки обессоленной воды (далее – ХВО-1), установка для выработки декарбонизированной воды (далее – ХВО-2), установка по очистке производственного конденсата, установка по очистке нефтесодержащих сточных вод.
Система оборотного водоснабжения

Для охлаждения турбинного масла, циркулирующего в системах смазки подшипников и регулирующих механизмов турбогенераторов, предусмотрено 2 маслоохладителя – МБГ-60-80 и МП-16-51-501, один из которых является резервным и включается в работу, когда один маслоохладитель не обеспечивает охлаждение масла до температуры 40-45 оС.

В маслоохладителях установлены теплообменники ОВ-140 М вертикального типа в количестве 2 шт., которые предназначены для охлаждения воды, циркулирующей в маслоохладителях турбин 
ст. № 2, 3.

Для предотвращения попадания масла с охлаждающей водой в 
р. Западная Двина через сбросной циркводовод, предусмотрено использование оборотной системы охлаждения турбинного масла. Охлаждающая вода после маслоохладителей турбин направляется в бак вместимостью 16 м3, из бака насосами Д-200-36б вода прокачивается через водоводяные теплообменники, в которых происходит охлаждение воды, и далее охлажденная вода подается обратно на маслоохладители.

Система повторно-последовательного водоснабжения:

Замасленные и замазученные сточные воды и поверхностные сточные воды с части территории филиала поступают на установку для очистки нефтесодержащих сточных вод (или установка по очистке замасленных и замазученных сточных вод), которая используется для отделения нефтепродуктов от сточных вод.

После очистки на установке вода подается в котлотурбинный цех для дальнейшего использования в качестве добавочной воды к исходной речной воде.

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На филиале «Витебская ТЭЦ» образуется следующие виды сточных вод: производственные не требующие очистки, производственные нормативно очищенные, хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные с территории промплощадки филиала «Витебская ТЭЦ». 

Производственные сточные воды от основного производства – не требующие очистки воды от охлаждения технологического оборудования – сбрасываются в р. Западная Двина без очистки.

Загрязненные производственные сточные воды (замасленные и замазученные стоки) от котельного и турбинного цехов, а также от мазутного хозяйства поступают на установку по очистке замасленных и замазученных стоков (сооружения физико-химической очистки), после чего повторно используются в технологическом цикле.

Продувочные воды осветлителей поступают на сооружения механической очистки (ячейки шламонакопителя №3,4).
Стоки ХВО от промывки и регенерации фильтров поступают на бак-нейтрализатор, в котором происходит их нейтрализация смешением, а затем поток воды из бака-нейтрализатора поступает на ячейки 3, 4 шламонакопителя совместно с продувками осветлителя. Далее поток со шламонакопителя совместно с не требующими очистки водами от охлаждения оборудования поступает на сброс. Учет сточных вод осуществляется расходомером-счетчиком ультразвуковым ВЗЛЕТ РСЛ (исполнение РСЛ-222), датчик которого установлен в сбросном колодце.
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в централизованную систему водоотведения (канализации) филиала «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводоканал» (Договор от 24.10.2024 №52 (24-0526)).

Поверхностные сточные воды, образующиеся на основной промплощадке предприятия, частично отводятся в централизованную сеть дождевой канализации ГП «Гордормост» (Договор от 24.01.2017 №1-Л (7-0041)), частично собираются и направляются на установку по очистке замасленных и замазученных сточных вод филиала «Витебская ТЭЦ».


Характеристика водозаборных сооружений, 
предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность 
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1 шт.

Береговая насосная станция (БНС)
	5 190
	124 560
	2 шт.

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР (тип УРСВ-510П);

тепловычислитель СПТ-961

	На ряжевых оголовках установлены фильтрующие кассеты из деревянных пакетов реечных решеток. Общая площадь приемных окон 

25,5 м2


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9
	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техни-ческое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	минималь-ная
	максималь-ная
	суммарная
	минималь-ная
	максималь-ная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	-
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Для добычи минеральных вод:

	-
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

	N
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации,
в том числе дождевой,
место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод),
куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1) Физико-химическая очистка методом нейтрализации сточных вод смешением

2)Механическая очистка методом осаждения

(код очистных сооружений по способу очистки 5;

МФО.Н1.О)
	Состав:

1)бак-нейтрализатор 

-1 шт.

2)карты шламонакопителя – 2 шт.

карта №3 – 1881,0 м3,

карта №4 -1787,5 м3;

г.Витебск, ул.М.Горького, 104,

река Западная Двина
	65
	60
	Инструментальными (с применением

средств измерений) методами;
расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ (исполнение 

РСЛ-222)


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11
	N
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	факти-
ческое
	нормативно-расчетное < 2 >

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Добыча (изъятие) вод - всего
	куб. м/сутки
	5720,5
	12398,6
	12398,6
	12398,6
	12364,8
	12398,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	2088,0
	4525,5
	4525,5
	4525,5
	4525,5
	4525,5

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	5720,5
	12398,6
	12398,6
	12398,6
	12364,8
	12398,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	2088,0
	4525,5
	4525,5
	4525,5
	4525,5
	4525,5

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица

(филиал «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводоканал»)
	куб. м/сутки
	41,1
	97,8
	97,8
	97,8
	97,5
	97,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	15,0
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
	Использование воды на собственные нужды
(по целям водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	5405,5
	11811,5
	11811,5
	11811,5
	11779,2
	11811,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	1973,0
	4311,2
	4311,2
	4311,2
	4311,2
	4311,2

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	41,1
	97,8
	97,8
	97,8
	97,5
	97,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	15,0
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.4
	на нужды промышленности


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	5364,4
	11713,7
	11713,7
	11713,7
	11681,7
	11713,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	1958,0
	4275,5
	4275,5
	4275,5
	4275,5
	4275,5

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	на иные нужды (указать какие)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	356,2
	684,9
	684,9
	684,9
	683,1
	684,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	130,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	4.1
	В том числе подземных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	4320,0
	6720,0
	6720,0
	6720,0
	6719,9
	6720,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	1576,8
	2452,8
	2452,8
	2452,8
	2459,5
	2452,8

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения:

- повторное использование очищенных вод с установки по очистке замасленных и замазученных стоков
	куб. м/сутки
	554,8
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	202,5
	438,0
	438,0
	438,0
	439,2
	438,0

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	1020,8
	2091,8
	2091,8
	2091,8
	2086,1
	2091,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	372,6
	763,5
	763,5
	763,5
	763,5
	763,5

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	4343,6
	9623,3
	9623,3
	9623,3
	9597,0
	9623,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	1585,4
	3512,5
	3512,5
	3512,5
	3512,5
	3512,5

	9.1
	Из них:
хозяйственно-бытовых сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод


	куб. м/сутки


	4343,6
	9623,3
	9623,3
	9623,3
	9597,0
	9623,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	1585,4
	3512,5
	3512,5
	3512,5
	3512,5
	3512,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	филиал «Витебскводоканал» УП «Витебскобл-водоканал
	куб. м/сутки
	44,1
	96,4
	96,4
	96,4
	96,2
	96,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	15,0
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2

	
	ГП «Гордормост»
	куб. м/сутки
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,1
	13,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Расчет и обоснование заявляемых в таблице 11 объемов водопотребления и водоотведения 

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Объемы производства (итого по станции)

	Отпуск ТЭ с паром, Гкал
	70400
	70400
	70400
	70400
	70400

	Отпуск ТЭ с горячей водой, Гкал
	839500
	839500
	839500
	839500
	839500

	Отпуск ЭЭ, МВт*ч
	302200
	302200
	302200
	302200
	302200

	Отпуск теплоэнергии с паром (в режиме ухудшенного вакуума)

	Отпуск, Гкал 
	69118
	69118
	69118
	69118
	69118

	Водопотребление (м3) при норме  2,69м3/Гкал
	185927
	185927
	185927
	185927
	185927

	Водоотведение (м3) при норме 2,18 м3/Гкал
	150677
	150677
	150677
	150677
	150677

	Отпуск теплоэнергии с горячей водой (в режиме ухудшенного вакуума)

	Отпуск, Гкал
	839500
	839500
	839500
	839500
	839500

	Водопотребление (м3)при норме 2,69 м3/ Гкал
	2258255
	2258255
	2258255
	2258255
	2258255

	Водоотведение (м3) при норме 2,18 м3/ Гкал
	1830110
	1830110
	1830110
	1830110
	1830110

	Отпуск электроэнергии (в режиме ухудшенного вакуума)

	Отпуск, МВт*ч
	298233
	298233
	298233
	298233
	298233

	Водопотребление (м3) при норме 2,31 м3/ МВт*ч
	688918
	688918
	688918
	688918
	688918

	Водоотведение (м3) при норме 1,88 м3/ МВт*ч
	560678
	560678
	560678
	560678
	560678

	Режим нормального вакуума

	Отпуск ТЭ с паром, Гкал
	1282
	1282
	1282
	1282
	1282

	Отпуск ТЭ с горячей водой, Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск ЭЭ, МВт*ч
	3967
	3967
	3967
	3967
	3967

	Водопотребление в режиме нормального вакуума, м3
	1142400
	1142400
	1142400
	1142400
	1142400

	Водоотведение в режиме нормального вакуума, м3
	971040
	971040
	971040
	971040
	971040

	 

	Добыча поверхностных вод на собственные нужды  филиала, тыс. м3/год
	4275,5
	4275,5
	4275,5
	4275,5
	4275,5

	 

	Объем добычи воды, передаваемой другим юридическим лицам, тыс. м3/год
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	 

	Добыча поверхностных вод всего, тыс. м3/год
	4525,5
	4525,5
	4525,5
	4525,5
	4525,5

	 

	Сброс в поверхностный водный объект, тыс. м3/год
	3512,5
	3512,5
	3512,5
	3512,5
	3512,5

	С учетом безвозвратного потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды (согласно технологическим нормативам водопотребления и водоотведения

	Безвозвратное водопотребление
	763,5
	763,5
	763,5
	763,5
	763,5

	

	Повторно-последовательное водопотребление (вода с очистных ОчС, передання в КТЦ), тыс. м3/год 
	438,0
	438,0
	438,0
	439,2
	438,0

	 

	Расход воды в системах оборотного водоснабжения, 
тыс. м3/год
	2452,8
	2452,8
	2452,8
	2459,5
	2452,8

	Время работы оборотной системы водоснабжения, часы
	8760
	8760
	8760
	8784
	8760

	Производительность насосного оборудования, м3/час
	280
	280
	280
	280
	280

	 

	Объем получения воды из водопровода УП «Витебскоблводоканал», тыс м3/год
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7

	 

	Отводимые сточные воды в канализационные сети: 
	 
	 
	 
	 
	 

	УП «Витебскводоканал», тыс.м3/год
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2

	ГП «Гордормост», тыс.м3/год
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	 


Согласно данным государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) за 2023 год филиалом «Витебская ТЭЦ» изъято поверхностных вод из реки Западная Двина в объеме 2 088,010 тыс.м3, из них 1 958,030 тыс.м3 использовано на производственные нужды филиала «Витебская ТЭЦ», 129,980 тыс.м3 передано другим водопользователям. При этом годовой объем отпуска электроэнергии на Витебской ТЭЦ в 2023 году составил 220 406 тыс.кВт*ч, отпуска тепловой энергии – 622 222 Гкал. Осуществлялся только режим работы «в ухудшенном вакууме», когда конденсатор турбины охлаждается сетевой водой.
На 2025-2029 гг. планируется увеличение производства тепловой и электроэнергии согласно представленной филиалом «Витебская ТЭЦ» производственной программе. На этот же период планируется увеличение водопотребления и водоотведения не только за счет роста производительности, но также и за счет необходимости работы турбоагрегата в период ремонта теплосети в режиме нормального вакуума с охлаждением конденсатора речной водой.

Для расчета объемов водопотребления/водоотведения филиала использованы Индивидуальные технологические нормативы водопользования, разработанные для филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «ЦНИИКИВР» в 2022 году.

Согласно разработанным нормативам, водопотребление в режиме нормального вакуума рассчитывается по производительности циркуляционных насосов, установленных на циркуляционных водоводах, по которым поверхностная вода поступает в производственные цеха. 

В настоящее время установлены следующие насосы:

1. На циркводоводе №1 – Д500-63б. Рабочий диапазон составляет 300 – 550 т/ч. Номинальная производительность – 400 т/ч;
2. На циркводоводе №2: 

- Д3200×75×2. Рабочий диапазон составляет 1650 – 2850 т/ч. Номинальная производительность – 2300 т/ч;
- 1Д500-63а. Рабочий диапазон составляет 320 – 590 т/ч. Номинальная производительность – 450 т/ч;

3. На циркводоводе №3 – Д1250-63А. Рабочий диапазон составляет 800 – 1200 т/ч. Номинальная производительность – 1100 т/ч.

При таком составе насосного оборудования для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы необходимо водопотребление в объеме:

300 + 2300 + 800 = 3400 м3/ч

Тогда суточная потребность в воде составит:

3400т/ч * 24 = 81600 м3/сутки


Работа в режиме нормального вакуума предусматривается на период останова теплосети. Его длительность составляет 14 дней. Тогда потребность в водопотреблении составит:

81600 м3/сутки * 14 = 1 142 400 м3.

Объем водоотведения в режиме нормального вакуума составит 971 040 м3. Объем водоотведения меньше объема водопотребления за счет того, что в этот период паровые потребители филиала «Витебская ТЭЦ» продолжают получать продукцию и часть воды теряется как невозврат конденсата от паровых потребителей.

По результатам разработки РУП «ЦНИИКИВР» Индивидуальных технологических нормативов водопользования в 2022 году к повторно-последовательному водопользованию будем относить только поток, который направляется обратно в котлотурбинный цех после очистки на установке по очистке замасленных и замазученных стоков. Расход воды в системе оборотного использования будем рассчитывать по производительности насосного оборудования. В ближайшее время в оборотной системе планируется установка насоса с производительностью 250 - 280 м3/ч. 
Сведения об объемах используемой воды, образуемых сточных водах, а также выработке электроэнергии и теплоэнергии приведены выше в таблице.

Объем воды на хозяйственно-бытовые нужды в соответствии с Индивидуальными технологическими нормативами водопользования составит 35 734,19 м3, объем водоотведения – 35 196,13 м3. Воду на хозяйственно-бытовые нужды филиал «Витебская ТЭЦ» получает от УП «Витебскводоканал». Отношения регулируются абонентским договором от 24.10.2024 №52 (24-0526)) между филиалом «Витебская ТЭЦ» и УП «Витебскводоканал». Фактические объемы водопотребления определяются по водомеру. 

Объем воды, отводимой в канализационные сети ГП «Гордормост» определяется в соответствии с расчетом, определенном в договоре №1-л от 19.12.2016 г. (№7-0041 от 24.01.2017):

- общая площадь территории Витебской ТЭЦ – 1,45 га;

- объем сточных вод с 1 га – 270,5 м3/мес;

- объем сточных вод, отводимых с территории Витебской ТЭЦ – 392,225 м3/мес (4706,7 м3/год).

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект
При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в реку Западная Двина при удаленности фонового створа на расстоянии 500 метров и контрольного створа на расстоянии 300 метров от  места  выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, 0 километров.
Таблица 12

	Географи-ческие координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	средне-
годовая
	максималь-ная
	средне-
годовая
	максималь-ная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	55°10’01” СШ; 30°08’14” ВД


	рН, ед. pH
	-
	7,4
	8,4
	7,7
	8,4

	
	Температура, °C
	-
	Теплый период:

+ 19,9
Холодный период:

+ 12,0
	Теплый период:

+ 28,5
Холодный период:

+ 22,5
	Теплый период:

+ 21,5
Холодный период:

+ 10,3
	Теплый период:

+ 28,2
Холодный период:

+ 15,7

	
	БПК5, мгО2/дм3
	-
	7,2
	138,0
	2,9
	9,0

	
	ХПКCr, мгО2/дм3
	-
	71,6
	391,0
	57,8
	69,5

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	-
	22,3
	121,6
	8,8
	20,6

	
	Аммоний-ион, мгN/дм3
	-
	5,09
	12,00
	3,5
	11,00

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	-
	0,53
	2,10
	0,50
	2,20

	
	Минерализация, мг/дм3
	-
	331,9
	3740,6
	220,6
	796,8

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	-
	17,9
	77,3
	18,1
	52,4

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	-
	38,8
	156,4
	32,1
	80,4

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	-
	0,031
	0,410
	0,027
	0,165


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2029
год

	1
	2
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1) 55°10’01” СШ; 
30°08’14” ВД

река 
Западная Двина

-расход воды

в водотоке

(в м3/с) – 19,9;
-средняя глубина

водотока (в метрах) в створе

размещения выпуска сточных вод - 0,95;
-средняя ширина водотока (в метрах) в створе

размещения выпуска сточных вод – 135.
	рН, ед. pH
	7,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Температура, °C
	тепл. +16,4
холод. +1,8
	тепл. +30

холод. +16,2
	тепл. +30

холод. +16,2
	тепл. +30

холод. +16,2
	тепл. +30

холод. +16,2
	тепл. +30

холод. +16,2

	
	БПК5, мгО2/дм3
	2,0
	10
	10
	10
	10
	10

	
	ХПКCr, мгО2/дм3
	55,6
	80
	80
	80
	80
	80

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	7,1
	25
	25
	25
	25
	25

	
	Аммоний-ион, мгN/дм3
	0,30
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	0,20
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минерализация, мг/дм3
	213,3
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	13,8
	300
	300
	300
	300
	300

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	26,5
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,015
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14

	Номер источ-ника выброса 
	Источник выделения (цех, участок), наименование  технологического оборудования
	Загрязняющее вещество  
	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК) 
	Нормативы допустимых выбросов
	Норматив-ное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	   2025-2029 годы     
	

	
	
	код
	наименование
	название АСК 
	группа ГОУ, количество степеней очистки
	мг/м3
	г/с
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Филиал "Витебская ТЭЦ" РУП "Витебскэнерго" 

	0001/1
	Котельное отделение.                                                к/а Штейнмюллер ст.1,2,             

 БКЗ-160ст.3,4,5

Природный газ
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-


	-
	-
	5,635
	6,0

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	
	
	300
	18,763
	34,676
	6,0

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300
	5,536
	12,942
	6,0

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000101
	0,000268
	-

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000277
	0,000021
	-

	0001/2
	Котельное отделение.                                                к/а Штейнмюллер ст.1,2,             

 БКЗ-160ст.3,4,5

Мазут
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-


	-
	-
	1,243
	6,0

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	
	
	350
	32,954
	7,650
	6,0

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000260
	0,000108
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000264
	0,000103
	-

	
	
	0140
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
	
	
	-
	0,002
	0,001
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,235
	0,092
	-

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000264
	0,000103
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,006650
	0,002601
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	287,340
	98,247
	6,0

	
	
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
	
	
	-
	3,592
	1,154
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300
	9,339
	3,844
	6,0

	
	
	0228
	 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)
	
	
	-
	0,003
	0,001
	-

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	
	
	-
	0,009
	0,003
	-

	0002/1
	Котельное отделение.                                                к/а Штейнмюллер ст.1,2,

БКЗ-160ст.3,4,5

Природный газ
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	Марка прибора 
Ultramat 23
	-


	-
	-
	52,362
	6,0

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	
	
	300
	18,763
	322,228
	6,0

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300
	5,536
	118,751
	6,0

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	
	-
	0,000101
	0,002159
	-

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	
	-
	0,000277
	0,000191
	-

	0002/2
	Котельное отделение.                                                к/а Штейнмюллер ст.1,2,

БКЗ-160ст.3,4,5

Мазут
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	- 
	-


	-
	-
	2,995
	6,0

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	
	
	350
	32,954
	18,430
	6,0

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000260
	0,000267
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000264
	0,000250
	-

	
	
	0140
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
	
	
	-
	0,002
	0,002
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,235
	0,223
	-

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000264
	0,000250
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,006650
	0,006301
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	287,34
	238,048
	6,0

	
	
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
	
	
	-
	3,592
	2,796
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300
	9,339
	8,957
	6,0

	
	
	0228
	 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)
	
	
	-
	0,003
	0,002
	-

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	
	
	-
	0,009
	0,008
	-

	0003
	Водогрейная котельная ПТВМ-100 ст.1в,2в

Мазут
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-


	-
	-
	3,403
	6,0

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	
	
	 350
	10,507
	20,940
	6,0

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000106
	0,000266
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000110
	0,002750
	-

	
	
	0140
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
	
	
	-
	0,001
	0,002
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,098
	0,246
	-

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000110
	0,002750
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,002779
	0,006929
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	120,078
	261,752
	6,0

	
	
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
	
	
	-
	1,501
	3,074
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300
	3,903
	9,847
	6,0

	
	
	0228
	 Хрома трех валентные соединения (в пересчете на Cr3+)
	
	
	-
	0,001
	0,003
	-

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	
	
	-
	0,004
	0,009
	-

	0004
	Мазутное хозяйство (мазутные резервуары)
	0333
	Сероводород
	-
	-


	-
	0,002
	0,001
	-

	
	
	0655
	Углеводороды ароматические – производные бензола
	
	
	-
	0,001
	0,000
	-

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	
	
	-
	0,402
	0,133
	-

	0005
	Мазутное хозяйство (мазутные резервуары)
	0333
	Сероводород
	-
	-


	-
	0,001
	0,000
	-

	
	
	0655
	Углеводороды ароматические – производные бензола
	
	
	-
	0,001
	0,000
	-

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	
	
	-
	0,255
	0,070
	-

	0006
	Мехмастерская КТЦ
(металлообрабатыва-ющие станки)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,015
	0,029
	-

	0011
	Столярная мастерская РСУ
(деревообраба-тывающие станки)
	2936
	Пыль древесная
	-
	-


	-
	0,626
	0,401
	-

	0013
	Мехмастерская РСУ
(заточной станок)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,040
	0,072
	-

	0014
	Мазутное хозяйство

(наливное устройство)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	-
	-


	-
	0,060
	0,030
	-

	
	
	0655
	Углеводороды ароматические – производные бензола
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	0015
	Мазутное хозяйство

(ж/д цистерны (пропарка))
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	-
	-


	-
	0,792
	0,924
	-

	0016
	Мазутное хозяйство

(приемные емкости)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	-
	-


	-
	0,311
	0,045
	-

	
	
	0655
	Углеводороды ароматические – производные бензола
	
	
	-
	0,001
	0,000
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,001
	0,000
	-

	0017
	Мазутонасосная №1
(мазутные насосы)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	-
	-


	-
	0,010
	0,018
	-

	
	
	0655
	Углеводороды ароматические – производные бензола
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	0018
	Мазутонасосная №2
(мазутные насосы)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	-
	-


	-
	0,010
	0,450
	-

	
	
	0655
	Углеводороды ароматические – производные бензола
	
	
	-
	0,000
	0,001
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,000
	0,002
	-

	0019
	Мазутонасосная №3
(мазутные насосы)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	-
	-


	-
	0,009
	0,065
	-

	
	
	0655
	Углеводороды ароматические – производные бензола
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	0020
	Очистные сооружения (приемный резервуар)
	2754
	Углеводороды предельные C12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	-
	-


	-
	0,060
	0,840
	-

	0021
	Очистные сооружения (флотатор)
	2754
	Углеводороды предельные C12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	-
	-


	-
	0,005
	0,077
	-

	0022
	Мехмастерская ТТЦ
(металлообрабатыва-ющие станки)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,001
	0,000
	-

	0023
	Мехмастерская ТТЦ
(заточной станок)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,040
	0,007
	-

	0024
	Мехмастерская ЭЦ

(металлообрабатыва-ющие станки)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,001
	0,000
	-

	0025
	Мехмастерская КТЦ (котельный участок)
(металлообрабатыва-ющие станки)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,155
	0,080
	-

	0026
	Мехмастерская КТЦ (котельный участок)
(заточной станок)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,040
	0,072
	-

	0027
	Мехмастерская КТЦ (турбинное отделение)
(вертикально-сверлильный станок)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,000
	0,000
	-

	0028
	Мехмастерская КТЦ (турбинное отделение)
(заточной станок)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,034
	0,046
	-

	0029
	ХЦ. Мастерская

(металлообрабатыва-ющие станки)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,001
	0,002
	-

	0039
	ХЦ. Мастерская

(заточной станок)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-
	-
	0,040
	0,036
	-

	0030
	Мастерская ЦТАИ
(металлообрабатыва-ющие станки)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	-
	-


	-
	0,003
	0,005
	-

	0034
	Внешний газопровод ТЭЦ

(газораспределительная система)
	0410
	Метан
	-
	-


	-
	13,544
	0,980
	-

	0035
	Внутрицеховой газопровод Штейнмюллер
(газораспределительная система)
	0410
	Метан
	-
	-


	-
	1,201
	0,225
	-

	0036
	Внутрицеховой газопровод  БКЗ-160
(газораспределительная система)
	0410
	Метан
	-
	-


	-
	2,020
	0,589
	-

	0037
	ГРП
(газораспределительная система)
	0410
	Метан
	-
	-


	-
	6,045
	1,562
	-

	0031
	ХЦ. Сварочный пост
(сварочный аппарат)
	0110
	ДиВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)
	-
	-


	-
	0,000022
	0,000010
	-

	
	
	0123
	Железо (III) оксид (в пересчете на железо)
	
	
	-
	0,014
	0,009
	-

	
	
	0143
	Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид
	
	
	-
	0,001
	0,001
	-

	
	
	0146
	Медь (II) оксид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0163
	Никель (никель металлический)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	-
	0,000224
	0,000121
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,002
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид
	
	
	-
	0,002
	0,001
	-

	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	0032
	КТЦ. Сварочный пост
(сварочный аппарат)
	0110
	ДиВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)
	-
	-
	-
	0,000022
	0,000010
	-

	
	
	0123
	Железо (III) оксид (в пересчете на железо)
	
	
	-
	0,014
	0,012
	-

	
	
	0143
	Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид
	
	
	-
	0,001
	0,001
	-

	
	
	0146
	Медь (II) оксид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0163
	Никель (никель металлический)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	-
	0,000224
	0,000192
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,000
	0,001
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,002
	0,004
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид
	
	
	-
	0,002
	0,001
	-

	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	0038
	КТЦ. Сварочный пост
(сварочный аппарат)
	0110
	ДиВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)
	-
	-


	-
	0,000022
	0,000010
	-

	
	
	0123
	Железо (III) оксид (в пересчете на железо)
	
	
	-
	0,014
	0,008
	-

	
	
	0143
	Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид
	
	
	-
	0,001
	0,001
	-

	
	
	0146
	Медь (II) оксид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0163
	Никель (никель металлический)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	-
	0,000224
	0,000115
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,000
	0,001
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,002
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид
	
	
	-
	0,002
	0,001
	-

	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	6011
	Мехмастерская ТТЦ, сварочный пост 

на улице

(сварочный аппарат)
	0110
	ДиВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)
	
	
	-
	0,000022
	0,000010
	-

	
	
	0123
	Железо (III) оксид (в пересчете на железо)
	
	
	-
	0,014
	0,008
	-

	
	
	0143
	Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид
	
	
	-
	0,001
	0,001
	-

	
	
	0146
	Медь (II) оксид
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0163
	Никель (никель металлический)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	-
	0,000224
	0,000115
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,002
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид
	
	
	-
	0,002
	0,001
	-

	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	6009
	Ячейка шламонакопителя
(зеркало парения)
	2754
	Углеводороды предельные C12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	-
	-


	-
	0,035
	0,489
	-

	6010
	Ячейка шламонакопителя

(зеркало парения)
	2754
	Углеводороды предельные C12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	-
	-


	-
	0,029
	0,415
	-

	6003
	Мазутное хозяйство

(лотки эстакады слива мазута)
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0655
	Углеводороды ароматические – производные бензола
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,000
	0,000
	-

	0040
	Стоянка транспортных средств ТТЦ (гараж)

(транспортное средство)
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,117
	0,117
	-

	
	
	2754
	Углеводороды предельные C12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	
	
	-
	0,016
	0,016
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,009
	0,014
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,000
	0,001
	-

	6012
	Стоянка транспортных средств

(транспортное средство)
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,593
	0,169
	-

	
	
	2754
	Углеводороды предельные C12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	
	
	-
	0,082
	0,025
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	-
	0,046
	0,021
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,002
	0,001
	-

	
	
	0328
	Углерод черный (сажа)
	
	
	-
	0,004
	0,001
	-


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический 

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дымовая труба №2
(источник №2)
	КТЦ:
Штейнмюллер ст.№1
Штейнмюллер ст.№2
БКЗ 160-100Ф ст.№3
БКЗ 160-100Ф ст.№4
БКЗ 160-100Ф ст.№5
	0304
	Азот оксид (NOx) в пересчете на диоксид (NO2)
	Газоанализатор 
Ultramat 23 
	2020

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	Газоанализатор 
Ultramat 23 
	


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Таблица 16
	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	
	
	2025 - 2029 годы

	N п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опас-ности
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Филиал "Витебская ТЭЦ" РУП "Витебскэнерго"

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	0301
	2
	0001/1; 0001/2; 0002/1; 0002/2; 0003; 0031; 0032; 0038; 6011
	113,941
	403,926

	2
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001/1; 0001/2; 0002/1; 0002/2; 0003
	 -
	65,638

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0001/1; 0001/2; 0002/1; 0002/2; 0003
	0,000828
	0,003068

	4
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0001/2; 0002/2; 0003
	0,000638
	0,003103

	5
	ДиВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)
	0110
	1
	0031; 0032; 0038; 6011
	0,000088
	0,000040

	6
	Метан
	0401
	4
	0034; 0035; 0036; 0037
	22,810
	3,356

	7
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0001/1; 0001/2; 0002/1; 0002/2; 0003
	0,001192
	0,003315

	8
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0001/2; 0002/2; 0003
	0,016079
	0,015831

	9
	Сера диоксид
	0330
	3
	0001/2; 0002/2; 0003
	694,758
	598,047

	10
	Сероводород
	0333
	2
	0004; 0005; 0014; 0016; 6003; 0017; 0018; 0019
	0,004
	0,003

	11
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
	2902
	3
	0001/2; 0002/2; 0003; 0006; 0011; 0013; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0039; 0030; 0031; 0032; 0038; 6011
	10,343
	8,407

	12
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	0401
	4
	0004; 0005; 0014; 0015; 0016; 6003; 0017; 0018; 0019
	1,849
	1,735

	13
	Углеводороды предельные C12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С)
	2754
	4
	0020; 0021; 6009; 6010
	0,129
	1,821

	14
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001/1; 0001/2; 0002/1; 0002/2; 0003; 0031; 0032; 0038; 6011
	33,661
	154,351

	15
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид
	0342
	2
	0031; 0032; 0038; 6011
	0,008
	0,004

	16
	Хром (VI)
	0203
	1
	0031; 0032; 0038; 6011
	0,000896
	0,000543

	Итого веществ I класса опасности
	×
	×
	0,025900

	Итого веществ II класса опасности
	×
	×
	403,933

	Итого веществ III класса опасности
	×
	×
	672,092

	Итого веществ IV класса опасности
	×
	×
	161,263

	Итого веществ без класса опасности
	×
	×
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	×
	×
	1 237,313900

	Суммарно по объектам воздействия природопользователя

	Итого веществ I класса опасности
	×
	×
	0,025900

	Итого веществ II класса опасности
	×
	×
	403,933

	Итого веществ III класса опасности
	×
	×
	672,092

	Итого веществ IV класса опасности
	×
	×
	161,263

	Итого веществ без класса опасности
	×
	×
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	×
	×
	1 237,313900

	ИТОГО
	×
	×
	1 237,313900


IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17
	№

п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	2025-2029

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	0,374
	0,530

	2
	
	1<3>
	474 штук
	1270 штук

	3
	
	1<4>
	0
	0

	4
	
	2
	0
	9,000

	5
	
	3
	25,622
	131,200

	6
	
	4
	18,44
	317,78

	7
	
	Неопасные 
	32,25
	138,10

	8
	
	с неустановлен-
ным классом опасности
	0
	0,35

	9
	ИТОГО образование и поступление
	474 штук

76,686
	1270 штук

596,960
	1270 штук

596,960

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0,374
	0,530

	11
	
	1<3>
	474 штук
	1270 штук

	
	
	1<4>
	0
	0

	12
	
	2
	0
	0

	13
	
	3
	2,069
	55,850

	14
	
	4
	15,61
	302,74

	15
	
	Неопасные 
	12,68
	106,10

	16
	
	с неустановлен

ным классом опасности
	0
	0,35

	17
	ИТОГО передано отходов
	474 штук

30,733
	1270 штук

465,570

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0

	19
	
	1<3>
	0
	0

	20
	
	1<4>
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0

	23
	
	4
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0

	25
	Использование отходов
	1
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0

	28
	
	4
	0
	0

	29
	
	Неопасные 
	0
	0

	30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	0

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0

	32
	
	1<3>
	0
	0

	33
	
	1<4>
	0
	0

	34
	
	2
	0
	9,000


	35
	
	3
	23,193
	56,000

	36
	
	4
	0
	8,400

	37
	
	Неопасные 
	0
	0

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	23,193
	73,400

	40
	Захоронение  отходов
	1
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0

	42
	
	3
	0,360
	19,350

	43
	
	4
	2,83
	6,64

	44
	
	Неопасные 
	19,57
	32,00

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	22,760
	57,990


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18
	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	нет
	-
	-
	-
	-


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19
	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	2025-2029


	1
	2
	3
	4
	5

	На хранение

	Шлам ванадийсодержащий                             
	3164201
	высоко опасные,

второй класс опасности
	шламоотвал 

Витебской ТЭЦ 


	9,000

	Осадки химводоподготовки
	8410500
	умеренно опасные, третий класс опасности
	шламоотвал 

Витебской ТЭЦ 


	50,000

	Отработанные ионообменные смолы 
	5712400
	умеренно опасные, третий класс опасности
	шламоотвал 

Витебской ТЭЦ 


	6,000

	Ионообменная смола отработанная марок КУ-28, КУ-2
	5712403
	малоопасные, четвертый класс опасности
	шламоотвал 

Витебской ТЭЦ 


	8,400

	На захоронение

	Отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих
	3143710
	умеренно опасные, третий класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	10,000

	Отработанные масляные фильтры
	5492800
	умеренно опасные, третий класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	0,050

	Отходы стеклопластика
	5740500
	умеренно опасные, третий класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	4,000

	Отходы паронита
	5750301
	умеренно опасные, третий класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	3,000

	Обтирочный материал, загрязненный маслами
	5820601
	умеренно опасные, третий класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	2,300

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	малоопасные, четвертый класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	0,500

	Бумажные мешки из-под сырья (цемент)
	1871707
	малоопасные, четвертый класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	0,050

	Смесь окалины и сварочного шлака
	3510203
	малоопасные, четвертый класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	0,680

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	малоопасные, четвертый класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск


	0,810

	Осадки от чистки котлов
	8410400
	малоопасные, четвертый класс опасности
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	4,600

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	полигон твердых коммунальных отходов  г. Витебск
	32,000


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20
	N
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект
(результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	1.1
	Разработка технологических нормативов водопотребления, водоотведения. 

Собственные средства.

	2027
	Оптимизация водного режима
	Недопущение превышения объемов забора поверхностных вод и сброса сточных вод

	1.2
	Повторное использование очищенных вод с установки по очистке замасленных и замазученных стоков.

Собственные средства. 

	Постоянно
	Снижение потребления речной воды
	Экономия природных ресурсов Снижение уровня загрязняющих веществ в водном источнике

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	2.1
	Оптимизация состава работающего оборудования в тепловой схеме ТЭЦ.

Собственные средства.

	Постоянно
	Минимизация расходов топлива на производство тепловой и электроэнергии
	Уменьшение выбросов от энергетических котлов ТЭЦ

	2.2
	Выполнение капитальных и средних ремонтов котлоагрегатов.

Собственные средства.
	В соответствии с графиками проведения ремонтов

	Уменьшение выбросов от энергетических котлов ТЭЦ
	Уменьшение выбросов от энергетических котлов ТЭЦ

	2.3
	Разработка акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с разработкой проекта нормативов допустимых выбросов. 

Собственные средства.


	2029
	Выполнение обязательных требований нормативных правовых актов в части нормирования загрязняющих веществ в выбросах от источников предприятия
	Недопущение превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников филиала

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их

в хозяйственный оборот

	3.1
	Приобретение дополнительных контейнеров для сбора отходов.

Собственные средства. 
	2029
	Осуществление раздельного сбора отходов производства
	Соблюдение требований природоохранного законодательства при организации и осуществлении производственной деятельности

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	4.1
	Ремонт водозабора БНС. 

Собственные средства.
	2029
	Предотвращение гибели рыбы в водоприёмнике
	Исключение негативного влияния забора воды на экосистему

	4.2
	Контроль за состоянием ячеек шламонакопителя.

Собственные средства.
	Постоянно
	Предотвращение утечек продувочных вод шламовых осадков.
	Предотвращение утечек продувочных вод шламовых осадков.


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21
	№
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб,
их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Филиал "Витебская ТЭЦ" РУП "Витебскэнерго"

	1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельный цех
	0001/1
(работа на природном газе)
	Газоходы за дымососами котлов. Точка доступна для отбора проб
	Непрерывно при работе АСК;

1 раз в месяц при простоях АСК
(локальный мониторинг)

	Концентрация азота оксидов, углерод оксида

	2
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельный цех
	0001/2

(работа на мазуте)
	Газоходы за дымососами котлов. Точка доступна для отбора проб

	1 раз в месяц

(локальный мониторинг)
	Концентрация азота оксидов, углерод оксида, серы диоксида, твердых частиц

	3
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	Котельный цех
	0002/1
	Газоходы за дымососами котлов. Точка доступна для отбора проб
	Непрерывно при работе АСК;

1 раз в месяц при простоях АСК
(локальный мониторинг)

	Концентрация азота оксидов, углерод оксида

	4
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельный цех
	0002/2

(работа на мазуте)
	Газоходы за дымососами котлов. Точка доступна для отбора проб

	1 раз в месяц

(локальный мониторинг)
	Концентрация азота оксидов, углерод оксида, серы диоксида, твердых частиц

	5
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельный цех
	0003

(работа на мазуте)
	Газоходы за дымососами котлов. Точка доступна для отбора проб

	1 раз в месяц

(локальный мониторинг)
	Концентрация азота оксидов, углерод оксида, серы диоксида, твердых частиц

	6
	Сточные и поверхностные воды 
	Колодец выпуска сточных вод
	Т.3,4,5 карты-схема мест отбора проб и проведения измерений в отношении сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод, а также поверхностных вод в районе расположения источников сбросов сточных вод

	Выпуск сточных вод в р.Зап. Двина (точка №3),

река Западная Двина, 500м выше выпуска сточных вод (точка №4),
река Западная Двина,  
300 м ниже выпуска сточных вод (точка №5). 

Точки доступны для отбора проб.
	2 раз в месяц
(локальный мониторинг)
	pH
Температура

Взвешенные вещества

Минерализация

Хлориды

Сульфат-ион

Нефтепродукты

БПК5
ХПКCr
Фосфор общий

Аммоний-ион 

	7
	Сточные и поверхностные воды
	Шламонакопитель на территории предприятия
	Т.1,2 карты-схема мест отбора проб и проведения измерений в отношении сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод, а также поверхностных вод в районе расположения источников сбросов сточных вод

	Вход сточных вод на шламонакопитель (точка №2),

водозабор
(точка №1).
Точки доступны для отбора проб.
	2 раза в месяц
	pH
Температура

Взвешенные вещества

Минерализация

Хлориды

Сульфат-ион

Нефтепродукты

БПК5
ХПКCr
Фосфор общий

Аммоний-ион 

	8
	Подземные воды


	Шламоотвал (ул.Социалисти-ческая, 9)

Фоновая скважина №2;

Наблюдательные скважины №№1,3,4,5


	Точки

№№ 1-5

Карты-схемы расположения шламоотвала 

филиала «Витеб-ская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»

с указанием размещения наблюдательных скважин
	Точки отбора находятся в районе расположения шламоотвала  Витебской ТЭЦ. Точки доступны для отбора проб.
	1 раз в год
	Уровень воды, температура, pH, минерализация воды, концентрация аммоний-иона 

(в пересчете на азот), нитрат-иона

(в пересчете на азот), фосфат-иона 

(в пересчете на фосфор), 

хлорид-иона, 

сульфат-иона, 

СПАВ, 

железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка, фенолов, нефтепродуктов


	9
	Подземные воды


	Шламонакопитель на территории предприятия

Фоновая скважина №5;

Наблюдательные скважины №№1,2


	Точки 

№№ 1’, 2’, 5’

Принципиальной схемы водопотребления и водоотведения филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»
	Точки отбора находятся в районе расположения шламонакопителя. Точки доступны для отбора проб.
	2 раза в год
	Уровень воды, температура, pH, минерализация воды, концентрация аммоний-иона 

(в пересчете на азот), нитрат-иона

(в пересчете на азот), фосфат-иона 

(в пересчете на фосфор), 

хлорид-иона, 

сульфат-иона, 

СПАВ, 

железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка, фенолов, нефтепродуктов


	10
	Почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения
	Пробные площадки на территории предприятия и в его санитарно-защитной зоне №1–5
	Точки №№1-5 Карты-схемы сети пунктов наблюдения (пробных площадок) локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения, зоны размещения филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»


	Точки отбора находятся в пределах промышленной площадки филиала «Витебская ТЭЦ».
Точки доступны для отбора проб.
	1 раз в 3 года
	Концентрация нефтепродуктов, кадмия, меди, цинка, свинца, никеля, ртути, бенз(а)пирена


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

Не предусматривается

XIV. Система управления окружающей средой

Не предусматривается
Таблица 22
	N
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	-

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	-

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	-

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	-

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	-

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	-

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	-

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	-

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	-

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	-

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды-
	-

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	-

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	-

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	-

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	-


Настоящим Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (филиал «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»)                                                                                                   . 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что; 
информация,  указанная  в  настоящем  заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного  уведомления  и  заявления  на официальном сайте в глобальной компьютерной  сети  Интернет  областного и Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Руководитель организации
_______________       А.С.Станьковский
                                     (подпись)                              (инициалы, фамилия)

28.11.2024
   (дата)

--------------------------------

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.
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