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	Витебский областной комитет

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Председателю комитета
Колцу Р.Ф.
210029, г. Витебск

ул. Правды, 26а


	О получении комплексного природоохранного разрешения


ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения
_____________________

 (число, месяц, год)
Настоящим заявлением Открытое Акционерное Общество «Витебские ковры», 210002, г. Витебск, ул. М.Горького, 75, просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на 10 лет.

I. Общие сведения
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	210002, г. Витебск

ул. М.Горького, 75

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя
	Лоханкин Артем Игоревич

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	8-0212-37-46-37

8-0212-37-46-10

priemnya@vitcarpet.com, www. vitcarpet.com

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД*
	13930 – производство ковров и ковровых изделий



	5
	Учетный номер плательщика
	300082076



	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	№300082076 решением Витебского облисполкома  № 276 от 01.11.1996 года

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений
	нет

	8
	Количество работающего персонала
	1065

	9
	Количество обонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	Водоснабжение-
водоотведения -

(канализация) 

	10
	Наличие аккредитованной лаборатории
	- 

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды
	Безенова Ольга Георгиевна, 8-0212-37-46-65

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)
	-


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
	№

п/п
	Наименование производственной (промышленной)

площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД*
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Проектная мощность (фактическое производство)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ОАО

«Витебские ковры»
	13930 - производство  ковров и ковровых изделий
	210002,

 г. Витебск

ул. М. Горького, 75, 
	18,376
	24 000 тыс. м2


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 1 лист.                            
 III. Производственная программа                            
     Таблица 3
	№
п/п
	Вид деятельности, 

основной по ОКЭД
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 

год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035
 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	13930 - производство ковров и ковровых изделий*
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	52482-  Розничная торговля коврами и ковровыми изделиями 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	13930 - производство  ковров и ковровых изделий
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


* Объекты текстильного производства и производства легкой промышленности, на которых осуществляется промывка, отбеливание, мерсеризация или окрашивание волокна, или текстиля в объеме 10 тонн в сутки и более
IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами                                             Таблица 4
	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая описание технического процесса 
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	ПРОИЗВОДСТВО ПРЯЖИ АППАРАТНОЙ СМЕШАННОЙ

	Трепание и рыхление шерстяного волокна
	Трепальная машина периодического действия ТП-90-Ш1 — для разделения крупных клочков шерсти на более мелкие. Рабочая ширина по барабану — 1210 мм; Скорость питающего транспортера -5±5м/мин; Частота вращения главного барабана-320±10м/мин
	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).  Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry, July 2003, 2.3 Fibre preparation: natural fibres    2.4 Yarn manufacturing. (р. 24, 34)
	Применяемые методы предварительной подготовки шерстяного волокна (трепание, рыхление, обезрепеивание, расщипывание) соответствуют НДТМ.

	Обезрепеивание    шерстяного волокна
	Обезрепеивающая машина Щ 120-ШМ 2 — для освобождения шерсти от растительных примесей. Рабочая ширина — 1200 мм; Частота вращения раб. органов 255÷1190 мин¯¹
	
	

	Расщипывание шерстяного волокна
	Щипальная машина ЩЗ-140-Ш — для разрыхления, перемешивания волокна. Рабочая ширина — 1400 мм; Скорость питающей решетки — 4,5±5  м/мин.; Частота вращения гл. барабана-195±5 мин¯¹
	
	

	Крашение шерстяных, ПАН и ПА волокон
	Набивочная машина ф. «Обермайер»- для набивки волокна в корзины перед крашением. Расход воды на 1 корзину-800±50 л; Загрузка корзины-210÷350 кг
	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry July 2003, 2.7 Dyeing 5.2.2 Textile finishing and carpet industry Wool dyeing.(р.57-58, 68-69, 453)
	Предлагается заменить хром красители на металлосодержащие при крашении. На предприятии используются кислотные металлокомплексные красители, крашение происходит в кислой среде в присутствии лимонной кислоты (взамен уксусной).

Применяемые методы соответствуют НДТМ.

	
	Пресс UR11А-с ф.» ТИС»- для набивки волокна в корзины перед крашением. Расход воды на 1 носитель-1000 л; Загрузка корзины-175÷235 кг
	
	

	
	Красильный аппарат «Обермайер» - для крашения волокон. Рабочий объём красильного бака — 3000л;Максимальная рабочая температура 110ºС;
	
	

	
	Красильный аппарат «ТИС» - для крашения волокон. Рабочий объём красильного бака - 3000л; Максимальная рабочая температура 140ºС;
	
	

	Отжим волокна после крашения
	Центрифуга «Мюльман» - для отжима волокон после крашения. Частота вращения- 650 мин¯¹;Продолжительность цикла отжима 20±1 мин.
	
	

	
	Центрифуга «ТИС»- для отжима волокон после крашения. Частота вращения- 720 мин¯¹; Продолжительность цикла отжима 25±1 мин.
	
	

	Сушка волокна
	Сушильная машина ЕВ-22 — для сушки волокна после отжима. Рабочая ширина- 1600 мм; Количество сушильных барабанов-6шт.Общая установленная мощность - 97,7 кВт Повторное использование отходов — крашение, ФНМ
	
	

	Расщипывание компонентов смеси, замасливание смеси
	Щипальная машина ЩЗ-140-Ш - для разрыхления, перемешивания волокон. Рабочая ширина -1400 мм; Скорость питающей решетки - 4,5±5  м/мин.; Частота вращения гл. барабана-195±5 мин¯¹
	 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference on Best Available Techniques for the Textiles Industry, July 2003, 2.3 Fibre preparation: natural fibres    2.4 Yarn manufacturing. (р. 24, 34). 
	Получение пряжи — по  классической технологии аппаратной системы прядения. Применяемые методы соответствуют НДТМ.

	Смешивание
	Универсальная смесовая машина УСВМ -1 для смешивания и равномерного распределения компонентов в смеси.

Число смесовых камер -2; Вместимость камер - 4106 кг; Скорость колковой (отбирающей) решетки-100±20м/мин
	
	

	
	Смесовая машина С-12-1 для смешивания и равномерного распределения компонентов в смеси. Число смесовых камер -1; Вместимость камер - 1500кг;

Скорость игольчатой решетки-100±10м/мин
	
	

	Вылёживание смеси
	Расходные механизированные лабазы ЛРМ-40-Ш — для вылежки смеси. Объём лабаза - 40 м³ Вместимость - 1400 кг; Скорость отбирающей решетки—100±1 м/мин
	
	

	Чесание
	Чесальные аппараты CR-24, CR-643 ф. «Бефама» - для преобразования волокнистой массы в ровницу. 
Рабочая ширина — 1800 мм; 2000 мм; Число прочёсов — 2; 3; 
Повторное использование отходов — чесание, ФНМ
	
	

	Прядение
	Кольцепрядильные машины ПБ-114-Ш — для наработки одиночной пряжи. Количество веретен 240; 300; Скорость выпуска пряжи — 13÷15 м/мин Повторное использование отходов — прядение, ФНМ
	
	

	Кручение
	Крутильные машины К-176-2 - для получения крученой пряжи. Количество веретен 148; 
Скорость выпуска 17-19 м/мин. Повторное использование отходов – ФНМ
	
	

	ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ НИТИ BCF, HEAT-SET,  FRIZE

	Производство BCF нити


	Экструзионная линия BXE-2412М для производства BCF нити ф. «Michel Van de Wiele nv»-для получения из гранулята полипропиленовой нити BCF путем плавления его при температуре 235-2450C.

Скорость намоточного модуля 1750-3400 м/мин, 

ориентировочная производительность

 9-10 т/сутки
	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).  Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry , July 2003, 2.2  Fibre manufacturing: chemical (man-made) fibres (p.22-24)
	Применяемые методы производства полипропиленовой нити соответствуют НДТМ.

	Кручение нити BCF
	Крутильные машины Volkman тип VTS-05-0-F, VTS-05-0-С-F ф. «Saurer Technologies GmbH & Co. KG Twisting Solutions» - для придания крутки BCF нити.

Ориентировочная скорость намотки 43-110м/мин, 

ориентировочная производительность 305±15 т/мес (зависит от линейной плотности нитей).
	
	

	Термофиксация крученой нити BCF (получение нитей Heat-Set и Frize)
	Машина для термофиксации крученой BCF нити GVA 8.0+ ф.POWER-HEAT-SET. Примерный расход пара 60-100кг/ч

Ориентировочная скорость намотки выпускаемой нити до 750м/мин, ориентировочная производительность 305±15 т/мес.
	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).  Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry , July 2003, 2.2  Fibre manufacturing: chemical (man-made) fibres (p.22-24)
	Применяемые методы производства полипропиленовой нити соответствуют НДТМ.

	ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЫХ ЖАККАРДОВЫХ ДВУХПОЛОТНЫХ КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

	Снование
	Ленточная сновальная машина ООМ ОРТ- О-МАТIC фирмы КARL MAYER, - для снования определенного количества нитей на навой. рабочая ширина-2000мм;

скорость снования 350±50;


	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry, July  2003. 2.5.1 Woven textiles (р. 36-37)


	Применяемые методы снования  нитей соответствуют НДТМ.

	Ткачество
	Жаккардовые двухполотные ковроткацкие рапирные станки:

Аlpha 300;360;400 фирмы Schonherr и станки фирмы Wan de Viele CRM 72; CRP 92; SRi02; Rci02 -  для производства двухполотных ковровых изделий путем переплетения нитей основы с нитями утка. 

Рабочая ширина по берду - 410-417 мм; номер бердо- 31,5; 32,0; 32/16; 37,5 зуб/10см; 

частота вращения гл. вала- 90-150 об/мин

Повторное использование отходов – ФНМ


	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry, July  2003. 2.5.3.3 Woven carpet (р.40)
	Применяемые методы ковроткачества соответствуют НДТМ.

	Аппретирование тканых жаккардовых ковровых изделий
	Аппретурная машина фирмы Bejimac CA — для нанесения аппретирующего состава на изнаночную сторону коврового изделия. 

рабочая ширина машины — 4050 мм; скорость прохождения товара- 1,5÷15 м/мин;


	 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry ,  July  2003, 2.11 Carpet back-coating (р.107)


	Технология аппретирования является универсальной, используются смеси на основе латексов, ПВА, ЭВА. Применяемые методы аппретирования соответствуют НДТМ.

	Заключительная отделка тканых ковровых изделий (продольная обшивка)

Подклейка края  тканых ковровых изделий на линии заключительной отделки (поперечной обшивки или подклейки)
	Автоматическая линия заключительной отделки фирмы Mattius Grupp Evilo NV — для обшивки краев ковровых изделий, скручивания, упаковки. 

рабочая ширина — 4,2м; 

скорость работы оверлоков I.S.5002RL; 

Тitan 2500 7± 2м/мин; скорость движения товара 7± 2м/мин; 

Повторное использование отходов — участок ширпотреба, ФНМ


	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry ,  July  2003, 2.6.4 Pretreatment of synthetic material (р. 56)
	Технология заключительной отделки является универсальной для ковровых изделий. Применяемые методы заключительной отделки соответствуют НДТМ.

	
	Клеевая машина фирмы Mattius Grupp Evilo NV, Бельгия — для обработки края ковровых изделий методом подклеивания. Рабочая ширина - 960мм; 

рабочая ширина скорость работы оверлоков I.S.5002RL 7± 2м/мин;

скорость движения товара 7± 2м/мин; 

Скорость подклеивания 6-9 м/мин;

температура 160-1700С

	
	

	ПРОИЗВОДСТВО ПРОШИВНЫХ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ИЗДЕЛИЙ

	Прошивание 


	Прошивная машина «Пантера», «Спринт» фирмы «Cobble» - для прошивания первичной основы ворсовыми нитями и получения суровых покрытий..Класс машины -1/8,1/10; рабочая ширина машины-513 см; 
	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry ,  July  2003, 2.5.3.1 Tufted carpet (р.38-39)
	Применяемые методы получения прошивных (тафтинговых) ковровых покрытий соответствуют НДТМ.

	
	
	
	


	Печать
	Печатные установки «СНR-P-89», «CHR-P-116» фирмы «Циммер», - для нанесения печатного рисунка на ворсовую поверхность сурового покрытия. Способ печати - аэрографический;


	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry July 2003, 2.8.2 Printing technology 4.7.7 Reduction of water consumption in cleaning operations 4.7.8 Digital jet printing of carpet and bulky fabric (р. 95-96, 370)
	Предлагается использовать цифровую струйную печать, что позволяет избежать потери красителя. На предприятии используется современное печатное оборудование Хромоджет, процесс печати при помощи сопел управляется компьютером. Применяемые методы соответствуют НДТМ.

	Аппретирование
	Аппретурная машина «СНR-BCL-05»фирмы «Циммер» - для нанесения аппретирующего состава на изнаночную сторону покрытия и приклеивания вторичного материала.Рабочая ширина машины -540 см; Скорость прохождения товара-1,5-15 м/мин;
	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry July 2003,2.11 Carpet back-coating, 5.2.2 Textile finishing and carpet industry (р.107-111, 451)
	НДТМ является минимизация остаточного раствора аппретсмеси
с минимальным использованием техники нанесения (например распыления пены, распыление). На предприятии применяется технология нанесения смеси в виде пены, что позволяет рационально использовать аппретсоставы. Применяемые методы соответствуют НДТМ.

	Заключительная отделка прошивных ковровых покрытий и изделий
	Разбраковочная линия фирмы «Шультхайс» , ФРГ. Рабочая ширина -5,0 м» Линия заключительной отделки фирмы «Evilo», Бельгия — для обшивки краев ковровых изделий, скручивания, упаковки. Скорость обшивки- 9 м/мин;

Рабочая ширина - 2,0м и 3,0 м.;

Оверлочные машины «Титан». Повторное использование отходов — участок ширпотреба
	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry ,  July  2003, 2.6.4 Pretreatment of synthetic material (р. 56)
	Технология заключительной отделки является универсальной для ковровых изделий. Применяемые методы заключительной отделки соответствуют НДТМ

	Мониторинг выбросов в атмосферный воздух
	Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках призводственныз наблюдений. Осуществляется отбор проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 9 стационарных источников выбросов, оснащенных газоочистными установками. Периодичность контроля стационарных источников выбросов осуществляется согласно графика контроля выбросов загрязняющих веществ в АВ. Отбор проб и проведения  измерений осуществляется сторонней аккредитованной лабораторией на основании договора.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429.   Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38
	Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ

	Обращение с отходами производства
	В рамках производственных наблюдений в области обращения с отходами осуществляется контроль источников образования, объектов временного хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор отходов, и разделение их по видам осуществляется непосредственно в местах их образования. На ОАО «Витебские ковры» в процессе осуществления производственной деятельности образуется 80 наименований отходов 1-4 классов опасности, неопасных. Отходы 1-го класса опасности передаются сторонними организациями для обезвреживания. Отходы 3,4, неопасные – хранятся на площадке временного хранения до накопления транспортной единицы для передачи сторонним организациям для дальнейшего использования или захоронения на полигоне ТКО.

	П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341
	Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ

	Электроснабжение
	Поставщиком электроэнергии является РУП «Витебскнерго» филиал Витебская ТЭЦ по двум кабельным линиям 6 кВ. Суммарная мощность трансформаторов составляет 13290 кВА, общее число трансформаторов - 15 штук.
	Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии), раздел 4.


	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	Теплоснабжение
	Тепловая энергия на технологические нужды при производстве ковровых изделий поступает от РУП «Витебскнерго» филиал Витебская ТЭЦ в виде пара 8 атм.
	Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии), раздел 4.
	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	
	Тепловая энергия для отопления ФНМ получается путем сжигания отходов древесины в котлах КСВ-0,09Т в количестве - 2 штук, установленной мощностью 0,08 Гкал/час.
	Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии), раздел 4.


	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	Водоснабжение
	Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия вода подается УП «Витебскоблводоканал» филиал «Витебскводоканал» по двум водоводам от городского водопровода. Годовой объем составляет 11,2 т. м3.
	Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии), раздел 4.
	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	
	Для технологических целей вода подается РУП «Витебскнерго» филиал Витебская ТЭЦ из реки Западная Двина по двум водоводам. Годовой объем составляет   141,1 т. м3.
	Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии), раздел 4.


	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	Канализация 
	Хозяйственно-фекальные стоки и производственные стоки из производственных цехов и бытовых зданий самотеком по канализационной сети предприятия поступают в приемный резервуар - усреднитель. После усреднителя, хозяйственно-фекальные  стоки и производственные стоки перекачиваются на КНС УП «Витебскоблводоканал» филиал «Витебскводоканал» в городскую канализацию совместно с городскими стоками отводятся на очистные сооружения города.
	Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии), раздел 4.
	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	
	Дождевые и талые  воды с кровли цехов и зданий, а также с поверхности дорог с твердым покрытием по сети закрытого типа отводятся в сбросной коллектор, затем в ручей, пересекающий промышленную площадку предприятия.
	Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии), раздел 4.
	Применяемые методы частично соответствуют НТДМ, запланировано мероприятие по строительству сооружения по очистке сточных вод

	Охлаждение промышленное
	Оборотное водоснабжение. Подпитка свежей водой из системы производственного водопровода для компенсации уболи воды. Расход технической воды в зоне подачи по открытому контуру 6-7 л/мин, по на теплообменник зубчатой передачи 2л/мин.
	Reference Document on the application  of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems 

p.3.2.3, page 70

p.3.3.1.1, page 71

p.3.4, page 80

p.3.3.3.3, page 79

p.4.2.2, page 124

p.4.6.3, page 131

p.4.9.1, page 136
	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	Локальные очистные сооружения по очистке поверхностных сточных  вод
	 EuroPEK Roo Kombi- песко-бензомаслоотделитель. Дождевые и талые воды с кровли цехов и зданий, а также с поверхности дорог с твердым покрытием через распределительный колодец поступают в пескоуловитель, в котором происходит осаждение и накопление взвешенных веществ. Вода из пескоуловителя поступает в бензомаслоотделитель, в котором происходит отделение нефтепродуктов. Очищенная вода сбрасывается в ручей и далее в реку Западная Двина. 

Очистные сооружения работают в самотечном режиме. 
	Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector 

1.6.3 End-of-pipe techniques 1.6.3.2 Waste water treatment p. 28-31

3.3.2.3.3.8 Oil-water separation p.198
	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	Снабжение предприятия сжатым воздухом
	Сжатый воздух на предприятии используется для технологических целей. Производство сжатого воздуха давлением 8 атм осуществляют винтовые компрессоры в количестве -5 штук, общей производительностью -36 м3/мин 
	Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии), раздел 4. 
	Применяемые методы соответствуют НТДМ

	* - выбросы и сбросы вредных веществ при хранении отсутствуют, т.к. на предприятии не предусмотрено хранение сыпучих химических вредных веществ навалом. 


V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования
Таблица 5
	№

п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источник водоснабжения 

(приемник сточных вод), наименование речного босейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	-
	УП «Витебскоблводоканал» 

филиал «Витебскводоканал» (птьевая)

РУП «Витебскэнерго» филиал Витебская ТЭЦ (техническая)
	г. Витебск

	2
	Промышленные нужды
	-
	РУП «Витебскэнерго» филиал Витебская ТЭЦ (техническая)
	г. Витебск

	3
	Отведение поверхностных сточных вод в водный объект реки Западная Двина 
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации.
	Ручей бассейна реки Западной Двины
	г. Витебск

	4
	Отведение сточных вод в сети канализации
	-
	КНС УП «Витебскоблводоканал» 

филиал «Витебскводоканал» (сточная)
	г. Витебск


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используют водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
Таблица 6 
	№

п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Крашение волокна 
	Перед крашением волокно набивается в корзину на набивочной машине. Для более плотной набивки волокно смачивается водой. Далее спрессованное волокно в корзинах поступает на красильный аппарат, где проводится промывка и крашение волокна. После крашения волокно также промывается. Количество промывок до крашения зависит от загрязненности волокна (для шерсти требуется большее количество промывок), а количество промывок после крашения - от цвета в который красится волокно.  Сточные воды поступают в приемный резервуар - усреднитель. После усреднителя, хозяйственно-фекальные  стоки и производственные стоки перекачиваются на КНС УП «Витебскоблводоканал» филиал «Витебскводоканал» в городскую канализацию и совместно с городскими стоками отводятся на очистные сооружения города.

	2
	Замасливание смеси волокон
	Для приготовления замасливающей эмульсии используется техническая вода. Готовая эмульсия наносится на смесь волокон путем распыления в замасливающем устройстве. 

	3
	Очистка фильерного комплекта в ультразвуковой ванне 
	Загрязненные части фильерного комплекта после печи пиролиза подвергаются очистке в ультразвуковой ванне. В ванне находится 3-х% раствор щелочи (каустическая сода). Время обработки зависит от загрязненности частей фильерного комплекта. Смена раствора в ванне проводится по мере ее загрязнения. Раствор нейтрализуется и сливается в канализацию. Сточные воды поступают в приемный резервуар - усреднитель. После усреднителя, хозяйственно-фекальные  стоки и производственные стоки перекачиваются на КНС УП «Витебскоблводоканал» филиал «Витебскводоканал» в городскую канализацию и совместно с городскими стоками отводятся на очистные сооружения города.

	4
	Охолождение линии экструдера
	Вода циркулирует по замкнутому контуру. В случае падения уровня воды (давления) происходит подпитка воды.

	5
	Аппретирование тканых ковровых изделий 
	Аппретирование тканых ковровых изделий заключается в нанесении аппретирующей смеси на изнаночную сторону коврового покрытия (изделия) для придания прочности закрепа ворсового пучка, каркасности изделия:

процес аппретирования состоит из:

- приготовления аппретирующей смеси (латекс+вода+антивспениватель);

-нанесение аппретирующей смеси на изнаночную сторону коврового покрытия;

-промывки аппретирующей ванны в конце работы, используется в дальнейшем для приготовления аппретирующей смеси.   Замкнутый цикл использования воды. 

	6
	Нанесение рисунка на прошивные ковровые покрытия (печать):

-приготовление печатной краски и маточного раствора загустителя;

 - промывка прошивных ковровых покрытий;

- промывка оборудования
	В разварной бак наливают воду, засыпают краситель, перемешивают миксером и подогревают до температуры 90-95ºС. Установка SupraMiх смешивает воду и загуститель. Вода от промывки баков поступает в сточные воды.  Сточные воды поступают в приемный резервуар - усреднитель. После усреднителя, хозяйственно-фекальные  стоки и производственные стоки перекачиваются на КНС УП «Витебскоблводоканал» филиал «Витебскводоканал» в городскую канализацию и совместно с городскими стоками отводятся на очистные сооружения города.

	
	
	Удаление незафиксированного красителя и других химикатов в промывной машине осуществляется струями воды. Обезвоживание прошивных ковровых покрытий осуществляется с помощью вакуумных насосов. Используемая вода отводится от оборудования в сточные воды. Сточные воды поступают на усреднитель, затем хозяйственно-фекальные  стоки и производственные стоки перекачиваются на КНС УП «Витебскоблводоканал» филиал «Витебскводоканал» в городскую канализацию, и совместно с городскими стоками отводятся на очистные сооружения города.

	
	
	Вода после промывки оборудования поступает в сточные воды. Сточные воды поступают в приемный резервуар - усреднитель. После усреднителя, хозяйственно-фекальные  стоки и производственные стоки перекачиваются на КНС УП «Витебскоблводоканал» филиал «Витебскводоканал» в городскую канализацию и  совместно с городскими стоками отводятся на очистные сооружения города.

	7
	Аппретирование прошивные ковровых покрытий:

- приготовление аппретирующей смеси;

- промывка оборудования
	В миксере смешивают латекс, мел, воду и загуститель. 



	
	
	После промывки вода проходит фильтрацию и используется для приготовления аппретирующей смеси. Повторное использование  воды, мела, латекса, загустителя

	8
	Охлаждение вала нанесения аппретирующей смеси
	Вода используется по замкнутому контуру. В случае падения уровня воды (давления) происходит подпитка воды.


Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7 
	№
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия вода подается УП «Витебскводоканал» по двум водоводам от городского водопровода. Годовой объем составляет 14 тысяч м3. Для технологических целей вода подается РУП «Витебскнерго» Витебской ТЭЦ из реки Западная Двина по двум водоводам. Годовой объем составляет   135 тысяч м3.
Вода циркулирует по водяной рубашке замкнутого охлаждающего контура (Таблица 6 п.4). Вода циркулирует между резервуаром и миксером (Таблица 6 п.5). Вода циркулирует между валом и резервуаром - накопителем (Таблица 6 п.8). 
Повторно - последовательного водоснабжения на предприятии нет.

	2
	Схема канализацции, включая систему дождевой канализации
	 Производственныеи бытовые сточные воды отводятся во внутриплощадочные сети с дальнейшим поступлением на КНС УП «Витебскоблводоканал» филиал «Витебскводоканал» в городскую канализацию и совместно с городскими стоками отводятся на очистные сооружения города.
Дождевые сточные воды с территории предприятия через систему дождевой канализации поступают  в ручей бассейна реки Западной Двины


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8
	№

п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количества средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	Всего 
	Суммарная производительность водозаборных сооружений
	
	

	
	
	м3 /час
	м3 /в сутки
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9
	№ п/п
	Всего
	Состояние буровых скважин
	Глубина, м
	Производительность м3/час
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Для добычи минеральных вод:

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
	№
п/п
	Метод очистки сточных вод
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), м3/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод  в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Гравитационный
	Коалисцентный модуль. Впускной и выпускной потрубок. Колодец технического обслуживания. Люк D 600. пескоилоотделитель

Т-4 ш55010/23// д ш30008/47//
	30 л/с
	30л/с
	Неинструментальный (расчетными) методами


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	факти-
ческое
	нормативно-расчетное

	
	
	
	
	2020 

год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	417,0
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	152,2
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица
	куб. м/сутки
	417,0
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	152,2
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6

	
	УП «Витебскоблводоканал» 

филиал «Витебскводоканал»
	куб. м/сутки
	30,4
	87,7
	87,7
	87,7
	87,7
	87,7
	87,7
	87,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	11,1
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2

	
	РУП «Витебскэнерго»

Филиал Витебская ТЭЦ
	куб. м/сутки
	386,6
	744,7
	744,7
	744,7
	744,7
	744,7
	744,7
	744,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	141,1
	188,4
	188,4
	188,4
	188,4
	188,4
	188,4
	188,4

	3
	Использование воды на собственные нужды
(по целям водопользования) – всего
	куб. м/сутки
	417,0
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4
	832,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	152,2
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	47,7
	87,7
	87,7
	87,7
	87,7
	87,7
	87,7
	87,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	17,4
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	369,2
	718,2
	718,2
	718,2
	718,2
	718,2
	718,2
	718,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	134,8
	181,7
	181,7
	181,7
	181,7
	181,7
	181,7
	181,7

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	на иные нужды (указать какие)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	0,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,3
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	72,4
	136,8
	136,8
	136,8
	136,8
	136,8
	136,8
	136,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	26,4
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9

	9.1
	Из них:

хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5
	180,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9
	65,9

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	куб. м/сутки
	344,6
	695,7
	695,7
	695,7
	695,7
	695,7
	695,7
	695,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	125,9
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ

в составе сточных вод при сбросе в         ручей Безымянный                                             

___________________________________________________________________________

                      (наименование поверхностного водного объекта)

при  удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа

на   расстоянии   метров  от  места  выпуска   сточных  вод,  с  дальностью

транспортирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам,   каналам

мелиоративных  систем  до  места  их сброса  в поверхностный водный объект,

километров

Таблица 12
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и сикундах) характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ (показателей качества), единица измерения
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в смстему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точка 4  выпуск поверхностных сточных вод с очистных сооружений - сброс сточных вод в поверхностный водный объект ручей.

Координаты выпуска – 
ш 55010/25// д ш 30008/47//
	Взвешенные вещества


	600
	20,26
	31,6
	10,62
	18,2

	
	Водородный показатель (pH)

	6,5-8,5
	7,1
	7,4
	7,18
	7,5

	
	Нефтепродукты
	40
	0,46
	0,98
	0,15
	0,29


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод
Таблица 13 
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и сикундах) характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица 

измерения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе

(справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	2026

год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032

год
	2033 год
	2034 год
	2035 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Точка 1 - сброс сточных вод в поверхностный водный объект ручей.

Координаты выпуска - ш 55010/30// д ш 30008/30//
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	5,9
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	рН, мг/дм3
	7,1
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,054
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Точка 2- сброс сточных вод в поверхностный водный объект ручей. 

Координаты выпуска - ш 55010/28// д ш 30008/46//
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	5,9
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	рН, мг/дм3
	7,1
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,054
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Точка 4 - сброс сточных вод в поверхностный водный объект ручей.

Координаты выпуска - ш 55010/25// д ш 30008/47//
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	5,9
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	рН, мг/дм3
	7,1
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,054
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов
Таблица 14

	Номер источника выброса
	Источник выделения 

(цех, участок), наименование 

технологического оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее-ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее АСК)
	Нормативы допустимых  выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, %

	
	
	
	
	На 2026 год
	На 2027-2035 год
	

	
	
	код
	наименование
	Название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	мг/м3
	г/с
	т/год
	мг/м3
	г/с
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ОАО «Витебские ковры»

	0015
	Сварочный аппарат 

ВД-301 ПСХ
	0123
	Железо (11) оксид
	-
	-
	-
	0,004
	0,002
	-
	0,004
	0,002
	

	
	
	0143
	Марганец и его соединения
	-
	-
	-
	0,001
	0,000
	-
	0,001
	0,000
	

	
	
	0342
	Фтористые соединения
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0295
	ПСХ. Тепловое оборудование
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	

	0140
	Заточной станок механический цех
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0,00006
	0,027
	0,012
	0,00006
	0,027
	0,012
	

	0141
	Отрезной станок механический цех
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0,0007
	0,162
	0,175
	0,0007
	0,162
	0,175
	

	0142

0185,0187


	Сверлильный

Отрезной станок

Фрезерный станок
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0,0084
	0,006
	0,006
	0,0084
	0,006
	0,006
	

	0143
	Сварочный аппарат

 ВД-306 

механический цех
	0123
	Железо (11) оксид
	-
	-
	-
	0,004
	0,003
	-
	0,004
	0,003
	

	
	
	0143
	Марганец и его соединения
	-
	-
	-
	0,001
	0,000
	-
	0,001
	0,000
	

	
	
	0342
	Фтористые соединения
	-
	-
	-
	0,001
	0,000
	-
	0,001
	0,000
	

	0186
	Литейный участок, механический цех
	
	Оборудование не эксплуатируется
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0187
	Плоскошлифовальный станок

Токарно-винторезный станок 

механический цех
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	-
	0,034
	0,018
	-
	0,034
	0,018
	

	0018
	Заточной станок

Фильтр-накопитель механический цех


	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0019
	Закалочный аппарат механический цех


	2735
	Масло минеральное
	-
	-
	-
	0,003
	0,001
	-
	0,003
	0,001
	

	0021
	Вертикальный фрезерный станок Зуборезный станок Токарный станок механический цех
	2868
	Эмульсол
	-
	-
	-
	0,000
	0,003
	-
	0,000
	0,003
	

	
	
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0020
	Сварочный аппарат ВДГ-301

Сварочный аппарат JASIC TIG 200Р

Сварочный аппарат

ММА ASEA 200

Аппарат контактной

сварки

Сварочный полуавтомат

механический цех
	0123
	Железо (11) оксид
	-
	-
	-
	0,018
	0,036
	-
	0,018
	0,036
	

	
	
	0143
	Марганец и его соединения
	-
	-
	-
	0,002
	0,004
	-
	0,002
	0,004
	

	
	
	0342
	Фтористые соединения
	-
	-
	-
	0,005
	0,003
	-
	0,005
	0,003
	

	
	
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	-
	0,001
	0,000
	-
	0,001
	0,000
	

	
	
	0140
	Медь и ее соединения
	-
	-
	-
	0,002
	0,000
	-
	0,002
	0,000
	

	
	
	0110
	диВанадий пентоксид
	-
	-
	-
	0,000042
	0,00001
	-
	0,000042
	0,00001
	

	
	
	0164
	Никель
	-
	-
	-
	0,001
	0,001
	-
	0,001
	0,001
	

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	
	0.001542
	0.000251
	
	0.001542
	0.000251
	

	
	
	0301
	Азота диоксид
	
	
	
	0.001
	0.000
	
	0.001
	0.000
	

	
	
	0337
	Углерода оксид
	
	
	
	0.006
	0.001
	
	0.006
	0.001
	

	
	
	0113
	Вольфрам (VI)
	
	
	
	0.000
	0.000
	
	0.000
	0.000
	

	0025
	Плоскошлифовальный станок 

механический цех


	2868
	Эмульсол
	-
	-
	-
	0,000
	0,004
	-
	0,000
	0,004
	

	
	
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0,0002
	0,034
	0,136
	0,0002
	0,034
	0,136
	

	0132
	Плавильная печь

Смесительный барабан механический цех


	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0156
	Станки:

координатно-расточной, заточной 

кругло-шлифовальный 

Фильтр-накопитель механический цех


	2902
	Твердые частицы
	-
	Фильтр накопитель

 1 ступень
	1,8
	0,000
	0,001
	1,8
	0,000
	0,001
	

	0303
	Помещения склад


	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0300
	Помещения ЦТП ПСХ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0301
	Помещения ЦТП ПСХ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0302
	Помещения ЦТП ПСХ


	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0304
	Помещения ЦТП ПСХ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0296
	Теплица

Печь газогенераторная


	0337
	Углерод оксид
	-
	-
	-
	0,035
	0,067
	-
	0,035
	0,067
	6

	
	
	0301
	Азот диоксид
	-
	-
	-
	0,003
	0,010
	-
	0,003
	0,010
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	-
	-
	-
	-
	0,002
	-
	-
	0,002
	6

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый) 
	-
	-
	-
	0,002
	0,003
	-
	0,002
	0,003
	6

	
	
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	-
	0,028
	0,037
	-
	0,028
	0,037
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	-
	0,000045
	-
	-
	0,000045
	6

	0299
	Автомобили

Бокс №1
	0301
	Азота диоксид
	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-
	

	
	
	0328
	Углерод черный (сажа)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	-
	

	
	
	0330
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-
	

	
	
	0337
	Углерод оксид
	-
	-
	-
	0,019
	-
	-
	0,019
	-
	

	
	
	2754
	углеводороды предельные 

С11-С19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	-
	

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 


	-
	-
	-
	0,002
	-
	-
	0,002
	-
	

	6004

6005
	Автомобили 

ТЦ Бокс №1
	0337
	Углерод оксид
	-
	-
	-
	0,009
	-
	-
	0,009
	-
	

	
	
	2754
	углеводороды предельные 

С11-С19
	-
	-
	-
	0,002
	-
	-
	0,002
	-
	

	
	
	0301
	Азота диоксид
	-
	-
	-
	0,002
	-
	-
	0,002
	-
	

	
	
	0328
	Углерод черный (сажа)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-
	

	
	
	0330
	Сера диоксид


	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-
	

	0297

0298
	Автомобили

Гараж


	0337
	Углерод оксид
	-
	-
	-
	0,024
	-
	-
	0,024
	-
	

	
	
	0301
	Азота диоксид
	-
	-
	-
	0,006
	-
	-
	0,006
	-
	

	
	
	0328
	Углерод черный (сажа)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-
	

	
	
	0330
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-
	

	
	
	0401
	углеводороды предельные 

С11-С19 
	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	0,000
	-
	

	0307
	Трепальная машина 

ГП-90 Ш1 ФТНС-6 

ПЦ ПТКИ
	2902
	Твердые частицы
	А-1
	Фильтр

рукавный

напорный

ФТНС-6,

1 ступень
	14,5
	0,018
	0,007
	14,5
	0,018
	0,007
	

	0309
	Концервальная машина 

ПЦ ПТКИ ФТНС-6
	2902
	Твердые частицы

на консервации
	А-4-
	Фильтр

рукавный

напорный

ФТНС-6,

1 ступень
	4,7
	0,006
	0,006
	4,7
	0,006
	0,006
	

	0026
	Механизированный лабаз ЛРМ-40Ш ФТНС-6  ПЦ ПТКИ
	2902
	Твердые частицы
	А-26
	Фильтр

рукавный

напорный

ФТНС-6,

1 ступень
	1,1
	0,002
	0,001
	1,1
	0,002
	0,001
	

	0027
	Красильные аппараты фирмы «Обермайер»  

ПЦ ПТКИ
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0133
	Приготовительный бак 

ПЦ ПТКИ
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0134
	Сушильная машина

ЕВ-22

ПЦ ПТКИ


	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	36,51
	0,048
	0,142
	36,5
	0,048
	0,142
	

	0146
	Красильные аппараты пряжи фирмы «Обермайер»

Сушилка АДТЛ
	
	Оборудование не эксплуатируется
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0147
	Химстанция

 ПУ ПТКИ
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0204
	Лабаз ПЦ ПТКИ
	
	Оборудование не эксплуатируется
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0192

0193

0195

0196

0197
	Красильный аппарат

ПЦ ПТКИ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0311
	Стригальные машины «Беджимак»

ФТНС-6  
	2902
	Твердые частицы
	А
	Фильтр

рукавный

ФТНС-6,

1 ступень
	15,4
	0,052
	0,753
	15,4
	0,052
	0,753
	

	0166


	Аппретурная машина «Беджимак»

Сушильная камера

ОЦ ПТКИ


	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	13,7
	0,047
	1,109
	13,7
	0,047
	1,109
	

	
	
	1213 
	Винилацетат 
	-
	-
	3,6
	0,012
	0,112
	3,6
	0,012
	0,112
	

	
	
	0620
	Стирол
	-
	-
	6,0
	0,021
	0,240
	6,0
	0,021
	0,240
	

	0167
	Аппретурная машина «Беджимак»

Сушильная камера 

ОЦ ПТКИ


	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	14,1
	0,015
	0,345
	14,1
	0,015
	0,345
	

	
	
	1213 
	Винилацетат
	-
	-
	6,0
	0,006
	0,068
	6,0
	0,006
	0,068
	

	
	
	0620
	Стирол
	-
	-
	6,0
	0,006
	0,080
	6,0
	0,006
	0,080
	

	0168


	Аппретурная машина «Беджимак»

нанесение аппретирующей

смеси

ОЦ ПТКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	8,2
	0,012
	0,0,284
	8,2
	0,012
	0,284
	

	
	
	1213 
	Винилацетат
	-
	-
	2,8
	0,004
	0,039
	2,8
	0,004
	0,039
	

	
	
	0620
	Стирол
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0169
	Аппретурная машина «Беджимак»

нанесение 

аппретирующей

смеси

ОЦ ПТКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	8,1
	0,016
	0,373
	8,1
	0,016
	0,373
	

	
	
	1213 
	Винилацетат
	-
	-
	2,4
	0,005
	0,047
	2,4
	0,005
	0,047
	

	
	
	0620
	Стирол
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0170
	Аппретурная машина «Беджимак»

подпарка

ОЦ ПТКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	1213 
	Винилацетат
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0620
	Стирол
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0171
	Аппретурная машина «Беджимак»

Подача товара Фильтр 

ОЦ ПТКИ
	2902
	Твердые частицы
	А-
	Фильтр

рукавный

ФТНС-6,

1 ступень -
	1,9
	0,004
	0,109
	1,9
	0,004
	0,109
	

	0184
	Стол выстрижки 

ФТНС-6 ОЦ ПТКИ

Рукавный фильтр ФТНС
	2902
	Твердые частицы

на консервации
	А-
	Фильтр

рукавный

ФТНС-6,

1 ступень
	5,7
	0,006
	0,043
	5,7
	0,006
	0,043
	

	0016
	Зарядка аккумуляторов

Тк.Ц ПТКИ
	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0165
	Зарядка аккумуляторов

ТЦ ПТКИ
	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	0267

0268

0269

0270
	Помещения производственных участков  УДЖК №1  ТЦ ПТКИ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0130
	Зарядка электрокар

ТЦ ПТКИ


	0322
	Серная кислота
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0194
	Зарядка электрокар 

ТЦ ПТКИ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0062
	Естественная вентиляция

ЛКП
	0602
	Бензол
	-
	-
	-
	0,007
	0,000
	-
	0,007
	0,000
	

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	-
	0,048
	0,000
	-
	0,048
	0,000
	

	
	
	1061
	Спирт этиловый
	-
	-
	-
	0,002
	0,050
	-
	0,002
	0,050
	

	
	
	0322
	Серная кислота
	-
	-
	-
	0,000
	0,001
	-
	0,000
	0,001
	

	0190
	Венткамера ПТКИ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0119
	Место зарядки электрокар

УП ФПКИ
	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0065

0066

0073
	Емкости с латексом

Хранение мела

ОЦ ФПКИ


	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0077

0078

0079

0080
	Аппретурная машина фирмы «Циммер»

Печатная установка “Хромоджет»

(CHR-P-89)

ОЦФПКИ


	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0620
	Стирол 
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0091
	Печатная установка “Хромоджет»

(CHR-P-89)

Зарядка электрокар

ОЦ ФПКИ
	0602
	Бензол
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0620
	Стирол
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	

	0109
	Аппретурная машина фирмы «Циммер»

Зарядка электрокар

ОЦ ФПКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0620
	Стирол


	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0177

0178
	Аппретурная машина фирмы «Циммер»

ОЦ ФПКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0620
	Стирол


	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0179

0180
	Печатная установка «Хромоджет» для тафтинговых ковров

(СНR-Р-89)

ОЦ ФПКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0602
	Бензол
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0105
	Аппретурная машина фирмы «Циммер»

ОЦ ФПКИ


	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	24,0
	0,059
	1,428
	24,0
	0,059
	1,428
	

	
	
	0620
	Стирол
	-
	-
	8,2
	0,020
	0,472
	8,2
	0,020
	0,472
	

	0063


	Зарядка электрокар 

ОЦ ФПКИ


	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0068

0069

0070

0071

0072
	Печатная установка «Хромоджет» для тафтинговых ковров

(СНС-Р-116)

ОЦ ФПКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0602
	Бензол
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0128
	Приготовление красителей ткацкие станки, сновальные машины

ОЦ ФПКИ
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0129
	Варочные котлы

ОЦ ФПКИ


	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0117
	Линия разбраковки ковровых изделий

ОЦ ФПКИ


	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0161
	Печатная установка «Хромоджет» для тафтинговых ковров

(СНR-Р-89)

ОЦ ФПКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	20,7
	0,006
	0,107
	20,7
	0,006
	0,107
	

	0126
	Печатная установка «Хромоджет» для тафтинговых ковров

(СНR-Р-89) ОЦ ФПКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	11,9
	0,013
	0,212
	11,9
	0,013
	0,212
	

	0162
	Печатная установка «Хромоджет» для тафтинговых ковров

(СНR-Р-89)

ОЦ ФПКИ


	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	19,2
	0,082
	1,476
	19,2
	0,082
	1,476
	

	0122
	Печатная установка «Хромоджет» для тафтинговых ковров

(СНС-Р-116)

ОЦ ФПКИ
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	12,5
	0,006
	0,112
	12,5
	0,006
	0,112
	

	0123
	Печатная установка «Хромоджет» для тафтинговых ковров

(СНС-Р-116)

ОЦ ФПКИ


	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	13,2
	0,008
	0,133
	13,2
	0,008
	0,133
	

	0127
	Печатная установка «Хромоджет» для тафтинговых ковров

(СНС-Р-116)

ОЦ ФПКИ


	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
	-
	-
	25,3
	0,087
	1,571
	25,3
	0,087
	1,571
	

	0205

0206

0207

0209

0248


	Помещения производственных участков

ФПКИ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0220

0221

0222

0223

0224

0225

0226

0227
	Помещения производственных участков
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0229

0230

0231

0232

0233

0234

0236

0237


	Помещения производственных 


	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0238

0239

0240

0241

0242

0247


	участков

ФПКИ
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	0172
	Вытяжной шкаф


	1061
	Спирт этиловый


	-
	-
	-
	0,002
	0,005
	-
	0,002
	0,005
	

	
	
	0322
	Серная кислота
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0235
	Вытяжной шкаф лаборатория ФПКИ
	1061
	Спирт этиловый
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	
	
	0401
	Углеводороды непредельные алифатического ряда

С1-С10
	-
	-
	-
	0,002
	0,007
	-
	0,002
	0,007
	

	0249

0250

0251

0252

0253

0254
	Помещения производственных 

участков

ТЛО
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0149
	Зарядная мастерская

Выпрямитель ТЛО
	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0158
	Зарядная мастерская

Выпрямитель ТЦ
	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0060
	Зарядка бокс №1
	0322
	Серная кислота
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0061
	Зарядная мастерская

Выпрямитель ТЛО
	0210
	Калий гидроксид
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0159
	Зарядка бокс №2
	0322
	Серная кислота
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0174
	Помещение для хранения щелочи ТЛО
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0202
	Сушильная печь для двигателей

ЦЭЭиСА
	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0
	0,005
	0,003
	0
	0,005
	0,003
	

	
	
	1401
	Ацетон 
	-
	-
	0
	0,001
	0,002
	0
	0,001
	0,002
	

	
	
	1042
	Спирт н-бутиловый
	-
	-
	0
	0,004
	0,008
	0
	0,004
	0,008
	

	
	
	1061
	Спирт этиловый
	-
	-
	0
	0,001
	0,003
	0
	0,001
	0,003
	

	
	
	1210
	Бутилацетат
	-
	-
	0
	0,003
	0,006
	0
	0,003
	0,006
	

	
	
	1240
	Этилацетат
	-
	-
	0
	0,002
	0,004
	0
	0,002
	0,004
	

	
	
	0621
	Толуол
	-
	-
	0
	0,008
	0,017
	0
	0,008
	0,017
	

	
	
	1119
	этилцеллозольв
	-
	-
	0
	0,001
	0,0011
	0
	0,001
	0,001
	

	0203
	Стол ремонта электроаппаратуры ЦЭЭиСА ОГЭ 


	2902
	Твердые частицы
	-
	-
	0,0005
	0,027
	0,005
	-
	0,027
	0,005
	

	0176
	Сварочный аппарат ВД-301 ЦЭ

	0123
	Железо (II) оксид
	-
	-
	-
	0,002
	0,004
	-
	0,002
	0,004
	

	
	
	0143
	Марганец и его соединения
	-
	-
	-
	0,000
	0,001
	-
	0,000
	0,001
	

	
	
	0342
	Фтористые соединения
	-
	-
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	

	0257

0259
	Помещения

мастерских ЦЭ УВиВ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	

	0294
	Воздуходувка ЦЭ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0265

0283

0284

0285

0286

0287

0288

0289

0290

0291
	Насос,

Насосное оборудование

  КНС ЦЭ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0292

0293
	Химия в бочках, мешках, канистрах склад химикатов
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0173
	Склад ЛКМ РСЦ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0023
	Станок круглопильный

Фуговальный

Рейсмусовый 

Циклон  Ц-950, фильтр рукавный РСЦ
	2902
	Твердые частицы
	А-23
	Циклон

Гипродрев-прома Ц-950 Фильтр рукавный

2 ступени
	7,2
	0,005
	0,008
	7,2
	0,005
	0,008
	

	0024
	
	2902
	Твердые частицы
	
	
	7,2
	0,005
	0,008
	7,2
	0,005
	0,008
	

	0243

0244

0245

0246
	Помещения теплопункта

ЦЭ
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0274

0275

0276

0277
	Столовая АБК
	
	ЗВ не выделяются
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6009
	Автомобили

открытая стоянка

ТЛО
	0301
	Азота диоксид
	-
	-
	-
	0,026
	-
	-
	0,026
	-
	

	
	
	0328
	Сажа 
	-
	-
	-
	0,003
	-
	-
	0,003
	-
	

	
	
	0330
	Серы диоксид
	-
	-
	-
	0,003
	-
	-
	0,003
	-
	

	
	
	0337
	Углерод оксид
	-
	-
	-
	0,208
	-
	-
	0,208
	-
	

	
	
	2754
	углеводороды предельные С11-С19 
	-
	-
	-
	0,017
	-
	-
	0,017
	-
	

	
	
	0401
	углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 


	-
	-
	-
	0,014
	-
	-
	0,014
	-
	

	305
	Экструзионная линия для производства нити

 BSF
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	1,7
	0,006
	0,190
	1,7
	0,006
	0,190
	

	
	
	1325
	Формальдегид 
	-
	-
	0,2
	0,000
	0,018
	0,2
	0,000
	0,018
	

	
	
	0337
	Углерода оксид
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	1611
	Оксиран 
	-
	-
	10,2
	0,009
	0,288
	10,2
	0,009
	0,288
	

	306
	Вакуумная печь пиролиза
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	2,8
	0,000
	0,001
	2,8
	0,000
	0,001
	

	
	
	1325
	Формальдегид 
	-
	-
	0,1
	0,000
	0,000
	0,1
	0,000
	0,000
	

	
	
	0337
	Углерода оксид
	-
	-
	5,0
	0,000
	0,001
	5,0
	0,000
	0,001
	

	
	
	1611
	Оксиран 
	-
	-
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	

	0312
	Линия термофиксации Power heat set 

GVA 8.0
	1555
	Уксусная кислота
	-
	-
	1,6
	0,003
	0,079
	1,6
	0,003
	0,079
	

	
	
	1325
	Формальдегид 
	-
	-
	0,1
	0,000
	0,005
	0,1
	0,000
	0,005
	

	
	
	0337
	Углерода оксид
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0301
	Азота диоксид 
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	0330
	Серы диоксид
	-
	--
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов
	Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Таблица 16
	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	№ п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	На 2026 год
	На 2027-2035 год

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	2
	3
	2
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	ОАО «Витебские ковры», г.Витебск, М.Горького, 75

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0020
	0.001
	0.000
	0.001
	0.000

	2
	Аммиак
	0303
	4
	0265
	0,001
	0,009
	0,001
	0,009

	3
	Бутан-1-ол (спирт бутиловый)
	1042
	3
	0202
	0.008
	0.002
	0.008
	0.002

	4
	Винилбензол (стирол)
	0620
	2
	0105,0166,0167,0168,0169
	0.071
	1,269
	0.071
	1,269

	5
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0616
	3
	0202
	0,032
	0.008
	0,032
	0.008

	6
	Метан
	0410
	4
	0265
	0.014
	0.187
	0.014
	0.187

	7
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0203
	0,000005
	0,000006
	0,000005
	0,000006

	8
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (VI) оксид)
	0330
	3
	0019
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	9
	Твердые частицы(недифферинцирванная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0015,0020,0023,0024,0025,0026,0128,0140,0141,0142,0143,0171,0176,0184,0187,0307,0309,0311,1005,1006,6002,6156
	1,934
	1,216
	1,934
	1,216

	10
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	0,105,0122,0123,0126,0127,0161,0162,0166,0167,0168,0169,0202
	0,192
	4,025
	0,192
	4,025

	11
	Углерод оксид (окись углерода)
	0337
	4
	0019,0020,0306,0313
	0.008
	0.009
	0.008
	0.009

	12
	Уксусная кислота
	1555
	3
	0305,0306,0312,0313
	0.005
	0.180
	0.005
	0.180

	13
	Формальдегид (метаналь)
	1325
	2
	0305,0306,0312
	0.000
	0.017
	0.000
	0.017

	14
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):-гидрофторид
	0342
	2
	0020
	0.005
	0.003
	0.005
	0.003

	15
	Хром (VI)
	0203
	1
	0020
	0.001542
	0.000251
	0.001542
	0.000251

	16
	Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловыйэфир)
	1213
	3
	0166,0167,0168,0169
	0.044
	1,212
	0.044
	1,212

	Итого веществ I класса опасности
	X
	0.00155
	0.000257

	Итого веществ II класса опасности
	X
	0.077
	1.289

	Итого веществ III класса опасности
	X
	2.024
	2.619

	Итого веществ IV класса опасности
	X
	0.215
	4.23

	Итого веществ без класса опасности
	X
	0.000
	0.000

	Всего
	X
	X
	8.138257


IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17
	№

строки
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	 На 2026

 год
	На 2027-2035

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	2,96
	0,787
	0,831

	2
	
	11
	1878
	2462
	2462

	3
	
	12
	29
	42
	61

	4
	
	2
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	
	3
	899,277
	1359,945
	1359,945

	6
	
	4
	898,778
	1141,174
	1141,174

	7
	
	Неопасные 
	132,981
	212,652
	212,652

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	ИТОГО образование и поступление
	1878
	2462
	2462

	
	
	29
	42
	61

	
	
	1933,996
	2714,558
	2 714,602

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0,000
	0,831
	0,831

	11
	
	11
	2781
	2462
	2462

	12
	
	12
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	
	2
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	
	3
	483,893
	920,652
	920,652

	15
	
	4
	791,108
	1125,906
	1125,906

	16
	
	Неопасные 
	28,005
	103,025
	103,025

	17
	ИТОГО передано отходов
	2781
	2642
	2642

	
	
	1303,006
	886,136
	2150,414

	18
	Обезвреживание
	1
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	
	11
	0
	0
	0

	20
	
	12
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	
	3
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	
	4
	0,000
	0,00
	0,00

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	Использование
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	
	3
	0,000
	0,000
	0,000

	28
	
	4
	4,3
	8,1
	8,1

	29
	
	Неопасные 
	
	0,000
	0,000

	30
	ИТОГО на использование
	4,3
	8,1
	8,1

	31
	Хранение
	1
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	
	11
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	
	12
	29
	14
	29

	34
	
	2
	0,000
	0,000
	0,000

	35
	
	3
	0,000
	0,000
	0,000

	36
	
	4
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	
	Неопасные 
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	ИТОГО на хранение
	14
	29
	52

	40
	Захоронение
	1
	0,000
	0,000
	0,000

	41
	
	2
	0,000
	0,000
	0,000

	42
	
	3
	355,97
	458,517
	439,3

	43
	
	4
	47,945
	311,347
	7,168

	44
	
	Неопасные 
	104,794
	113,096
	109,62

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	ИТОГО на захоронение
	508,705
	882,96
	556,088


1-Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

2-Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18
	
	
	
	
	

	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое

количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19
	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	На 2026
 год
	На 2027-2035 

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На захоронение

	Опилки древесные промасленные (содержание масел – менее 15%)
	1721101
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,42
	0,42

	Отходы вощеной бумаги
	1870400
	4
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	8,891
	8,891

	Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)
	1871400
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	8,675
	8,675

	Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров
	3130601
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,58
	0,58

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	4
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	2,482
	2,482

	Отработанные масляные фильтры
	5492800
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,178
	0,178

	Текстолит
	5710911
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,6
	0,6

	Остатки латекса
	5750500
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	10,82
	10,82

	Прочие резиносодержащие отходы не вошедшие в группу 5
	5750910
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	2,66
	2,66

	Кноп стригальный отделочного производства
	5811915
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	19,1
	19,1

	Пух и подметь, подметь ткацкая
	5811917
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	251,5
	251,5

	Отходы весового лоскута по переходам технологического процесса производства ковровых изделий
	5813922
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	268,97
	268,97

	Отходы обрези по переходам технологического процесса производства ковровых изделий
	5813923
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	373,96
	373,96

	Обтирочный материал, загрязненный маслами 
	5820601
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	7,59
	7,59

	Прочие отходы текстиля загрязненного
	5821900
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	4,281
	4,281

	Кардолента отработанная
	5830905
	3
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	2,358
	2,358

	Металлическая тара, загрязненная ЛКМ
	3510602
	4
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,56
	0,56

	Смесь окалины и сварочного шлака


	3510203
	4
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,57
	0,57

	Острые предметы обеззаражены  (обезвреженные)
	7710102
	4
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,005
	0,005

	Отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями не инфицирующими, обезвреженные (обезвреженные)
	7710104
	4
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,102
	0,102

	Осадки сетей хозяйственно-фекальной канализации
	8430600
	4
	Полигон ТКО г. Витебск, 
	0,6
	0,6

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	4
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	2,1
	2,1

	Отходы кухонь и предприятий общественного питания
	9120300
	неопасные
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	13,26
	13,26

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	114,381
	114,381

	Отходы (смет) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	9120900
	неопасные
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	0,225
	0,225

	Растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скверов, кладбищ и иных озелененных территорий
	9121100
	неопасные
	Полигон ТКО г. Витебск, 

Витебский район
	53,8
	53,8

	Итого 
	
	
	
	1148,668
	1148,668


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21
	№
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	1.1
	Вести постоянный мониторинг качества сточных вод, проводить корректирующие мероприятия при обнаружении превышений ДК

(Собственные средства).
	2026-2035
	Производственный контроль
	Достижение ДК

	1.2
	Подготовить исходные данные, выбрать метод очистки, обеспечивающий требования к составу сточных вод, разработать проект  реконструкции

(Собственные средства).
	2028
	Определить оптимальный метод очистки сточных вод
	Достижение ДК

	1.3
	Закупить оборудование и выполнить работы по строительству локальных очистных сооружений производственных сточных вод

(Собственные средства).

	2035
	Минимизировать поступление ЗВ в сточные воды
	Достижение ДК

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	2.1
	Освоение и соблюдение производственных технологий; точная настройка автоматических процессов.  Инструментальные замеры источников выбросов

(Собственные средства).


	Ежегодно 

по графику 
	Рациональное использования тепловой энергии; уменьшение выбросов от источников выбросов
	Снижение валового выброса загрязняющих веществ

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	 3.1
	Увеличить число контейнеров для  раздельного сбора отходов, передаваемых на захоронение.

Проводить технологические  мероприятия по уменьшению количества отходов. 

(Собственные средства).
	2026-2035
	Оптимизация раздельного сбора отходов
	Уменьшение массы отходов, передаваемых на захоронение

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	-
	-


	-
	-
	-


XII. Предложения по обеспечению мониторинга и аналитического контроля в области охраны окружающей среды

Таблица 21
	№
п/п
	Объектотбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (илди) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (контроля)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	4
	3
	4
	5
	6
	7

	ОАО «Витебские ковры»

	1
	Выпуск поверхностных сточных вод №1 с территории предприятия в ручей
	ОАО «Витебские ковры»
	Т-1
	Точка №1, доступная
	1 раз в квартал
	Взвешенные вещества


	2
	Выпуск поверхностных сточных вод №2 с территории предприятия в ручей
	ОАО «Витебские ковры»
	 Т-2 
	Точка №2, доступная
	1 раз в квартал
	Водородный показатель (pH)
Нефтепродукты


	3
	Вход поверхностных сточных вод на 

очистные сооружения
	ОАО «Витебские ковры»
	 Т-3 
	Точка вход, доступная
	1 раз в квартал
	Взвешенные вещества


	4
	Выпуск поверхностных сточных вод №3 с территории предприятия в ручей

(очистные сооружения)
	ОАО «Витебские ковры»
	 Т-4 
	Точка №3, доступная
	1 раз в квартал
	Водородный показатель (pH)
Нефтепродукты
Взвешенные вещества

	5
	Ручей 30 метров выше выпуска поверхностных сточных вод, от точки  №1
	ОАО «Витебские ковры»
	Т-5
	Точка №5, доступная
	1 раз в квартал
	Водородный показатель (pH)
Нефтепродукты


	6
	Ручей 30 метров ниже выпуска поверхностных сточных вод, от точки  № 3
	ОАО «Витебские ковры»
	Т-6
	Точка №6, доступная
	1 раз в квартал
	Взвешенные вещества


	7
	Атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны
	На границе санитарно-защитной зоны ОАО «Витебские ковры»
	Точки №1-8
	Точки №1-8 доступны
	Согласно проекта санитарно-защитной зоны производственной площадки от 21.06.2019 
	Водородный показатель (pH)

	8
	групповая двухступенчатая ГОУ
	РСЦ
	0023/0024
	Точка вход/выход, доступная
	1 раз в год
	Нефтепродукты


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23
	№
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	Р ВК СМОС-14001-2017 Руководство по системе управления окружающей средой. п.5.3 Ответственные за СМОС в СП несут ответственность в соответствии с положением об ответственных за СМК, СМОС, в СП, утверждённое генеральным директором предприятия, а также ответственность высшего руководства и руководителей СП прописана в должностных инструкциях и стандартах по СМОС ОАО «Витебские ковры». 

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	СТП ВК СМОС-О-6.1.2 Экологические аспекты. Экологические аспекты (далее ЭА)

является аспект, оказывающий или способный оказать значительное воздействие на ОС.

С целью управления ЭА деятельности предприятия проводится их идентификация на всех технологических переходах производства продукции и выполнения вспомогательных операций, способствующее определить прошлое, текущее, и потенциально возможное, положительное или отрицательное изменение ОС, полностью или частично являющиеся результатом деятельности, ее продукции и услуг воздействие на ОС. При идентификации ЭА определяется воздействие на ОС, проводится оценка важности ЭА и учитываются условия их возникновения: нормальные или аварийные. 

По воздействию на ООС ЭА влияют на:

загрязнение воздуха, закисление (выпадение кислотных дождей), разрушение озонового слоя, глобальное потепление (парниковый эффект) и др.;

ухудшение качества поверхностных и подземных вод, снижение количества кислорода в поверхностных водах, увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах, увеличение объемов сточных вод, увеличение нагрузки на очистные сооружения и др.;

загрязнение, эрозия почв, исчезновение естественных обитателей, нарушение состава и структуры почв и др.;

истощение природных ресурсов;

риск для здоровья и безопасности персонала, жителей прилегающих районов, нанесения ущерба частной собственности и собственности предприятия, а также ОС. Важность ЭА определяет приоритеты при установлении целевых и плановых экологических показателей при разработке мероприятий программы УОС.


	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений 
	На предприятии имеются разрешение на хранение и захоронение отходов производства и разрешение на специальное водопользование с условиями. Все условия выполняются и своевременная информация о выполнении предоставляется.

	4
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	Р ВК СМОС-14001-2017 Руководство по системе управления окружающей средой. п. 5.2 Экологическая политика (далее политика в области ООС) оформлена в виде отдельного документа, подписанного генеральным директором ОАО «Витебские ковры» и является составной частью Руководства по СМОС. Политика в области ООС дает четкое представление об официальном отношении руководства ОАО «Витебские ковры» в области ООС, ориентируя весь коллектив на достижение поставленных целей.

На основании результатов анализа СМОС генеральный директор определяет стратегическую цель в области ООС.

	5
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей 
	Р ВК СМОС-14001-2016 Руководство по системе управления окружающей средой. п. 6.2 Цели в области ОС в целом согласованы с обязательствами, принятыми высшим руководством в политике в области ОС. Реализация установленных целей достигается путем разработки Программы СМОС ОАО «Витебские ковры». Программа УОС необходима для успешного функционирования СМОС в организации. Мероприятия программы СМОС направлены на постоянное улучшение СМОС, на реализацию политики в области ООС, на повышение экологической эффективности СМОС, а также на снижение нагрузки на ОС:

сокращения количества образования отходов и экономия использования ресурсов;

снижение или предотвращение выбросов загрязняющих веществ в ОС;

создание условий для роста экологического сознания среди работников организации;

предотвращение возникновения аварийных ситуаций. 

	6
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	К возможным аварийным ситуациям в организации относятся: взрывы, пожары, разливы ГСМ, временное прекращение подачи электроэнергии или газа на работающее оборудование, способное вызвать возникновение аварийной ситуации на компрессорах, котлах, машинах и механизмах, травмирование работающих, агрегатов, аппаратов, пылеочистных и газовых установок, которые могут привести к авариям, разрушение конструкций зданий и сооружений, аварии коммуникаций водопровода, канализации и теплоснабжения, ситуации, возникшие при обращении с опасными веществами и их перевозке и др. Координирующим органом системы предупреждения аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектовом уровне, охватывающем территорию организации, является комиссия по чрезвычайным ситуациям организации. Данная процедура прописана в  СТП ВК СМОС-О-8.2 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

	7
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	Для обеспечения готовности к действиям по предупреждению и ликвидации последствий аварийных и ЧС на ОАО «Витебские ковры» разработан СТП ВК СМОС- О-8.2 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Возможные аварийные ситуации природного и техногенного характера на системах отопления, водоснабжения и водоотведения предусмотрены в локальной инструкции по действиям при ликвидации аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения.

Возможные аварийные ситуации при нарушении условий эксплуатации и хранения ртутьсодержащих приборов, а также с отходами, образующимися после проведения демеркуризационных работ, и действия персонала по ним прописаны в локальной инструкции по обращению с ртутьсодержащим приборами и отходами, а также с отходами, образующимися после проведения демеркуризационных работ.

Возможные аварийные ситуации при нарушении условий эксплуатации и хранения оборудования и обращению с отходами, содержащими полихлорированные бифенилы,  и действия персонала по ним прописаны в локальной инструкции о порядке хранения оборудования и обращению с отходами, содержащими полихлорированные бифенилы.

	8
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	Руководство ОАО «Витебские ковры» устанавливает систематические взаимоотношения между СП внутри предприятия и со всеми внешними заинтересованными сторонами. Внешними заинтересованными сторонами являются стороны, заинтересованные в экологической деятельности (эффективности) предприятия и/или испытывающие воздействие результатов его деятельности. Перечень организаций, которые заинтересованы в экологической деятельности и деятельности в области ОС ОАО «Витебские ковры».

1. Концерн «Беллегпром»;

2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

3. Витебский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды;

4. Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды;

5. Инспекция министерства по налогам и сборам г. Витебска;

6. Витебский городской центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

7. УП «Витебсводоканал»;

8. Администрация района;

9. Орган по экологической сертификации «Экологияинвест»;

10. РУП «Бел НИЦ «Экология»;

11. Поставщики сырья и материалов;

12. Заказчики, клиенты;

13. Арендаторы;

14. Потребители вторсырья и материалов (отходов производства);

15. СМИ;

16. Общественность.

Руководство ОАО «Витебские ковры», ведет систематические взаимоотношения с государственными органами, иными организациями и гражданами, заинтересованными в экологической деятельности (эффективности) предприятия и/или испытывающими воздействие результатов его деятельности.

Порядок оформления, регистрации, рассмотрения, исполнения, контроля за сроками исполнения и хранения организационно-распорядительной документации изложен СТП ВК СМК-О-7.5-01.

Данная процедура прописана в Р ВК СМОС-14001-2017 Руководство по системе управления окружающей средой п. 7.5.3Управление документированной информацией

	9
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой
	Работы по управлению документами  СМОС, разработка, внесение изменений, оформление, согласование, экспертиза и утверждение документов СМОС, порядок учета, обеспечения и  хранения  документов СМОС, а также   их актуализация  прописана  в СТП ВК СМК-О-7.5-01   Документированная информация.

	10
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды 
	СТП ВК СМК-Д-7.1-6 Ресурсы. Управление персоналом. Компетентность персонала базируется на полученном базовом образовании, периодическом повышении квалификации, приобретенных в ходе работы на предприятии опыте и навыках. Компетентность и осведомленность персонала определяется во время проведения аттестации руководителей и специалистов, квалификационных экзаменов рабочих, а также руководителями регулярно по результатам труда работников.

	11
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	Постоянный мониторинг ведется в области:

 проектирования новых видов продукции;

 качества и безопасности, приобретаемых сырья, материалов, технологии и оборудования;

 обращения с опасными веществами;

 соблюдения режимов работы технологических процессов;

 охраны атмосферного воздуха;

 водоснабжения и водоотведения;

 обращения с отходами производства;

 рационального использования сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов;

 предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;

 промышленной санитарии, пожарной безопасности;

 состояния зданий, цехов;

 подготовки кадров и компетентности специалистов;

 выполнения целей в области ООС, мероприятий Программы УОС;

 Данная процедура прописана в Р ВК СМОС -14001-2017 п. 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценивание

	12
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	Данная процедура прописана в Р ВК СМОС -14001-2017 п. 6.1.3 Обязательства по соблюдению требований

	13
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	Основными целями внутреннего аудита является определение: 

соответствия документов СМ требованиям СТБ ИСО 14001, соответствия описанной в документах деятельности – фактической; результативности СМОС, Политики, целей, отдельных процедур; 

определение направлений улучшения СМОС путем разработки корректирующие действия далее - КД по результатам анализа выявленных при проведении внутренних аудитов несоответствий; 

оценка результативности проведенных КД по результатам проведённых аудитов и т.д; 

Задачами внутреннего аудита является: повышение результативности функционирования СМОС с точки зрения достижения  целей, определенных политикой; определение несоответствий согласно требованиям, установленных в документах СМОС; определение возможностей и путей совершенствования СМОС; Данная процедура прописана в СТП ВК СМК-О-9.2-01 Внутренний  аудит систем  менеджмента.

	14
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	Высшее руководство ОАО «Витебские ковры» осуществляет систематический анализ функционирования СМОС с целью оценки ее пригодности, адекватности и эффективности. Данный анализ позволяет оценить реализацию экологической политики, достижение поставленных целевых и плановых экологических показателей, эффективность запланированных мероприятий по программе УОС, а также возможностей для улучшения. Анализ функционирования СМОС со стороны руководства проводится один раз в год. Процесс анализа включает в себя следующие этапы: сбор, обобщение и систематизация исходной информации о функционировании СМОС; Проведение инженером по ООС, ответственным за ведение СМОС по предприятию, анализа собранной информации и подготовки сводного отчета о функционировании; Согласование «Отчета о функционировании СМОС» с ответственным представителем высшего руководства за СМОС и предоставление отчета генеральному директору для утверждения; Результаты оценки входных данных для анализа со стороны руководства оформляются инженером по ООС, ответственным за ведение СМОС по предприятию, «Отчетом о функционировании СМОС» до 31 января года, следующего за отчетным, за год. «Отчет о функционировании СМОС» содержит следующие разделы: Достижение целевых и плановых экологических показателей;

Экологическая эффективность; Связь с заинтересованными сторонами;

Корректирующие действия; Затраты на охрану окружающей среды;

Оценка СМОС; Оценка функционирования СМОС осуществляется по методике МИ СМОС-4.6, утвержденной генеральным директором. Данная процедура прописана в Р ВК СМОС-14001-2017 п. 9.3. Анализ со стороны руководства


Настоящим ОАО «Витебские ковры» подтверждает, что информация, представленная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.
	Генеральный директор                                                                        ___________               А.И.Лоханкин 

	                                                                                                                                                                                          (подпись)                             (инициалы, фамилия)

	

	19.02.2026 года
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